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UPORABLJENI SIMBOLI :  

ὅ  -  maksimalna napolnjenost  

ὅ  -  minimalna napolnjenost  

ὅὧ -  dogovorjena obraļunska moļ uporabnika sistema v ļasovnem bloku b [kW]  

ὧὩ -  povpreļna vrednost prevzete energije uporabnika sistema v zadnji uri pred nastopom 

lokalne dinamiļne tarife [kWh]; 

ὧὩ  -  prevzeta energija na prevzemno -predajnem mestu   uporabnika sistema po 

obraļunskih intervalih v ļasovnem bloku b, zmanjġana za dodeljeno koliļino energije 

iz proizvodnih naprav skupnosti v istem ļasovnem bloku b [kWh];  

ὧὩ -  prevzeta energija uporabnika sistema, v ļasovnem bloku b [kWh]  

ὧὩ  -  prevzeta energija uporabnika sistema v obdobju ET, kateremu se ne evidentirajo 15 -

minutne meritve [kWh]  

ὧὩ  -  prevzeta energija uporabnika sistema v obdobju MT, kateremu se ne evidentirajo 15 -

minutne meritve [kWh]  

ὧὩ  -  prevzeta energija uporabnika sistema v obdobju VT, kateremu se ne evidentirajo 15 -

minutne meritve [kWh]  

ὧὩ -  prevzeta energija uporabnika sistema v ļasovnem intervalu t  [kWh];  

ὅὩὼ -  preseģna obraļunska moļ uporabnika sistema v ļasovnem bloku b [kW]  

ὅάȟ -  doseģena moļ uporabnika sistema, evidentirana iz 15-minutne meritve  k  v ļasovnem 

bloku  b [kW]  

ὧὴ  -  doseģena moļ uporabnika sistema evidentirana iz 15-minutnih meritev prevzema in 

dodeljene koliļine proizvedene delovne energije iz proizvodnih naprav skupnosti po 

obraļunskih intervalih v ļasovnem bloku b [kW];  

ὅὲά -  obraļunska moļ uporabnika sistema, kateremu se ne evidentirajo 15-minutne 

meritve [kW]  

Ὁ Ȣ -  poraba elektriļne energije [Wh] 

Ὁ Ȣ -  proizvodnja elektriļne energije [Wh] 

ꞈ  -  faktor uteģitve preseģne moļi 

Ὣ  -  uporabniku sistema dodeljena koliļina proizvedene delovne energije iz proizvodnih 

naprav skupnosti po obraļunskih intervalih v ļasovnem bloku b [kWh];  

ὲ -  ġtevilo evidentiranih 15-minutnih meritev, ki preseģejo dogovorjeno obraļunsko moļ 

v posameznem ļasovnem bloku b znotraj obraļunskega meseca 

ὕὓὙ -  omreģnina za energijo uporabnika sistema [EUR]; 
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ὕὓὙὨ -  omreģnina za moļ uporabnika sistema, v ļasovnem bloku b, za distribucijski sistem 

[EUR]  

ὕὓὙὨ -  omreģnina za moļ uporabnika sistema, v ļasovnem bloku b glede na dogovorjeno 

moļ, za distribucijski sistem [EUR] 

ὕὓὙὨ  -  omreģnina za moļ uporabnika sistema, v ļasovnem bloku b glede na preseģno moļ, 

za distribucijski sistem [EUR]  

ὕὓὙὨ -  omreģnina za energijo v ļasovnem bloku b, za distribucijski sistem [EUR]  

ὕὓὙὨ -  omreģnina za moļ uporabnika sistema, za distribucijski sistem [EUR] 

ὕὓὙὨ -  omreģnina za energijo, za distribucijski sistem [EUR] 

ὕὓὙὉὅȟ -  omreģnina za energijo v ļasovnem bloku b, za ļlana skupnosti; 

ὕὓὙὉὅὨȟ -  omreģnina za energijo za distribucijo v ļasovnem bloku b, za ļlana skupnosti [EUR]; 

ὕὓὙὴ -  omreģnina za moļ uporabnika sistema, v ļasovnem bloku b, za prenosni sistem 

[EUR]  

ὕὓὙὴ -  omreģnina za moļ uporabnika sistema, v ļasovnem bloku b glede na dogovorjeno 

moļ, za prenosni sistem [EUR] 

ὕὓὙὴ -  omreģnina za moļ uporabnika sistema, v ļasovnem bloku b glede na preseģno moļ, 

za prenosni sistem [EUR]  

ὕὓὙὴ -  omreģnina za energijo v ļasovnem bloku b, za prenosni sistem [EUR]  

ὕὓὙὴ -  omreģnina za moļ uporabnika sistema, za prenosni sistem [EUR] 

ὕὓὙὴ  -  omreģnina za moļ uporabnika sistema, kateremu se ne evidentirajo 15-minutne 

meritve, za prenosni sistem [EUR]  

ὕὓὙὴ -  omreģnina za energijo, za prenosni sistem [EUR]  

ὕὓὙὴ  -  omreģnina za energijo za uporabnika sistema, kateremu se ne evidentirajo 15-

minutne meritve, temveļ prevzeta energija v obdobju ET, za prenosni sistem [EUR] 

ὕὓὙὴ  -  omreģnina za energijo za uporabnika sistema, kateremu se ne evidentirajo 15 -

minutne meritve, temveļ prevzeta energija v obdobju VT in MT, za prenosni sistem 

[EUR]  

ὕὓὙὝὈ -  omreģnina za energijo na podlagi dinamiļne tarifne postavke [EUR]; 

ὕὓὙὝὈ -  omreģnina za energijo na podlagi dinamiļne tarifne postavke v ļasovnem 

intervalu  t  [EUR];  

ὖ ȟ Ȣ -  maksimalna polnilna moļ hranilnika elektriļne energije [W] 

ὖ  -  povpreļna moļ hranilnika elektriļne energije na 15-minutnem ļasovnem intervalu 

[Wh]  
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ὖ  -  najveļji 15-minutni odļitek delovne moļi [kW] 

ὖ Ȣ -  povpreļna moļ v omreģju na 15-minutnem ļasovnem intervalu [W] 

ὖ Ȣ -  povpreļna moļ porabe na 15-minutnem ļasovnem intervalu [W] 

ὖ Ȣ -  povpreļna moļ proizvodnje na 15 -minutnem ļasovnem intervalu [W] 

ὖ Ȣ -  razlika povpreļne moļi porabe in proizvodnje na 15-minutnem ļasovnem intervalu 

[W]  

Ὕ -  ġtevilo obratovalnih ur 

ὝὨȟ -  tarifna postavka za moļ za distribucijski sistem za uporabniġko skupino i, v ļasovnem 

bloku  b [EUR/kW]  

ὝὨȟ -  tarifna postavka za energijo [EUR/kWh] za uporabniġko skupino i, v ļasovnem 

bloku  b, za distribucijski sistem [EUR/kWh]  

ὝὈȟ -  lokalna dinamiļna tarifna postavka za energijo [EUR/kWh] za uporabniġko skupino i, 

v ļasovnem intervalu t, za posamezno zakljuļeno geografsko podroļje; 

ὝὉὅȟ -  prilagojena tarifna postavka za energijo (za znaļilen primer prikljuļitve ļlana 

skupnosti  j), ki odraģa stroġke uporabe omreģja, po obraļunskih intervalih v 

ļasovnem bloku b, za distribucijsko omreģje, glede na lokacijo prevzemno-

predajnega mesta konļnega odjemalca in proizvodnih naprav skupnosti doloļena v 

skladu z 1.9. oddelkom 1. poglavja Priloge 1 tega akta.  

Ὕὴ  -  tarifna postavka za moļ uporabnika sistema, kateremu se ne evidentirajo 15-minutne 

meritve, za prenosni sistem [EUR/kW)]  

Ὕὴ  -  enotna tarifna postavka za energijo za uporabnika sistema, kateremu se ne 

evidentirajo 15 -minutne meritve, za prenosni sistem [EUR/kWh]  

Ὕὴ  -  niģja tarifna postavka za energijo za uporabnika sistema, kateremu se ne evidentirajo 

15 -minutne meritve, za prenosni sistem, v obdobju MT [EUR/kW]  

Ὕὴ  -  viġja tarifna postavka za energijo za uporabnika sistema, kateremu se ne evidentirajo 

15 -minutne meritve, za prenosni sistem, v obdobju VT [EUR/kW]  

Ὕὴȟ -  tarifna postavka za moļ za prenosni sistem za uporabniġko skupino i, v ļasovnem 

bloku  b [EUR/kW]  

Ὕὴȟ -  tarifna postavka za energijo [EUR/kWh] za uporabniġko skupino i, v ļasovnem 

bloku  b, za prenosni sistem [EUR/kWh]  

ὡ  -  kapaciteta hranilnika elektriļne energije [Wh] 

ὡ  -  koliļina letno prevzete delovne energije [kWh] 

ЎὧὩ -  odstopanje prevzete energije v ļasovnem intervalu t od ὧὩ [kWh];  

 



 

NOV TARIFNI SISTEM OMREĢNINE IN SISTEM PAMETNEGA UPRAVLJANJA Z 

ELEKTRIĻNO ENERGIJO  

 

Str an : 16 / 226  

UPORABLJENE KRATICE :  

 

ARSO -  Agencija Republike Slovenije za okolje  

COP -  koeficient uļinkovitosti (ang. Coefficient of Performance )  

ĻB -  ļasovni blok 

DDV -  davek na dodano vrednost  

ET -  enotna tarifa  

MT -  niģja tarifa 

NN -  nizkonapetostno  

OVE -  obnovljivi viri energije  

RS -  Republika Slovenija  

S1 -  sezona 1  

S2 -  sezona 2  

SN -  sredenjenapetostno  

SOC -  stanje napolnjenosti ( ang. S tate of charge)  

SPTE -  soproizvodnja toplote in elektriļne energije 

UI  -  umetna inteligenca  

VN -  visokonapetostno  

VT -  viġja tarifa 
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1  UVOD  

V okviru ġtudije èNov tarifni sistem omreģnine in sistem pametnega upravljanja z elektriļno energijoç je 

raziskano podroļje tarifiranja omreģnine elektriļne energije v Slo veniji , vplivi integracije proizvodnih naprav v 

sistem odjemalca elektriļne energije in sistemi pametnega upravljanja z elektriļno energijo. Z vedno veļjim 

povpraġevanjem  po elektriļni energiji, hitr im  razvoj em  in integracij o obnovljivih virov energije  v omreģje ter 

razvijajoļim i se mehanizm i oblikovanja cen elektriļne energije, se ļedalje veļ drģav v Evropski uniji sooļa z 

izzivi pri naļrtovanju in delovanju elektroenergetskega omreģja kakor tudi razvoja trga z elektriļno energijo 

[ 1] . Uporaba elektriļnih vozil, hranilnikov elektriļne energije in toplotnih ļrpalk poveļuje povpraġevanje po 

elektriļni energiji, medtem ko integracija proizvodn ih  naprav  iz obnovljivih virov energije (vetrne in sonļne 

elektrarne ) vpliva na ceno elektriļne energije na veleprodajnih trgih, zaradi ļesar se povpraġevanje po 

elektriļni energiji ġe dodatno poveļuje [ 2] . Operaterji distribucijskih in prenosnih omreģij pobirajo  pristojbino  

za prenos in distribucijo elektriļne energije v obliki omreģine.  

Koniļne obremenitve v distribucijskem omreģju predstavljajo  le doloļen deleģ investicijskih stroġkov 

elektroenergetskega omreģja, ki se z naraġļanjem ġtevila integriranih proizvodnih naprav  poveļuje. Zaradi 

naraġļajoļe razlike med koniļno in nizko obremenitvijo, obiļajna fiksna ali enotna tarifa za omreģnino morda 

ne bo do bro  delovala za elektroenergetske sisteme z vedno veļjih prodorom sonļnih elektrarn, toplotnih ļrpalk 

in elektriļnih vozil. Z drugimi besedami, ļe shema doloļanja omreģnine ni posodobljena, obstaja tveganje 

poveļanja koniļnih obremenitev in nepovratne naloģbe, zaradi ļesar dodatni stroġki niso ciljno usmerjeni na 

potroġnike, ki potrebujejo naloģbo. Na tej predpostavki je nujno potrebno uvesti naprednejġe modele za izraļun 

omreģnine, ki jim drugaļe pravimo tudi veļ- tarifni sistem  omreģnine [ 3, 4]  ali dinamiļno tarifiranje omreģnine 

[ 5] . Dinamiļne omreģninske tarife skupaj z orodji za napovedovanje obremenitve omogoļajo distribucijskim 

podjetjem, da po predhodn em  opozorilu poġljejo moļnejġi cenovni signal, zlasti za majhno ġtevilo koniļnih 

obremenitev  na let o. Na podlagi podatkov v realnem ļasu, ki jih zagotavlja tehnologija pametnega merjenja 

(15 minut) , se odjemalcem poġiljajo dinamiļni cenovni signali, kar bo pomagalo zgraditi stroġkovno 

uļinkovitejġi sistem. Po prejemu teh signalov odjemalci elektriļne energije spremenijo svoje vedenje, kar je 

skladno s principom odziva na povpraġevanje. Na primer, v obdobju preobremenitve  omreģja, ki povzroļi 

poveļanje izgub, operaterji zagotovijo signal s poviġanjem omreģnine. Nekateri odjemalci lahko zmanjġajo 

porabo elektriļne energije v tem obdobju in jo poveļajo v obdobjih z niģjimi cenami omreģnine, kar omogoļa 

prihranke.  

S 1. oktobrom  2024 bo v veljavo stopil nov tarifni sistem, ki se nanaġa izkljuļno na omreģnino [6] . Cilj novega 

tarifnega sistema je spodbuditi uporabnike, da s prilagajanjem odjema prispevajo k optimizaciji distribucijskega 

in ġirġega elektroenergetskega sistema. S tem lahko doseģemo razbremenitev omreģja v obdobjih najveļje 

obremenitve z vidika porab e elektriļne energije in elektriļne moļi. Uporabnik bo lahko svoj odjem prilagajal 

tako glede moļi kot porabljene elektriļne energije in s tem privarļeval. Novosti novega tarifnega sistema 

vkljuļujejo obraļun, ki temelji na 15-minutnih ļasovnih intervalih, uvedbo dveh sezon, petih ļasovnih blokov 

in razlikovanje med dogovorjeno in preseģno obraļunsko moļjo. Spremembe, ki jih prinaġa novi sistem 

obraļunavanja omreģnine, se nanaġajo na vse uporabnike, tako gospodinjstva kot poslovne odjemalce. 

Predstavljajo ekonomski, zakonodajni, tehnoloġki in druģbeni izziv. [6]  

S prehodom na nov tarifni sistem  bo treba zaļeti razmiġljati tudi o prilagaja nju  oziroma optimiz aciji  porab e 

elektriļne energije. To lahko doseģemo z ozaveġļanjem uporabnikov o uļinkoviti rabi energije in z uporabo 

fiziļnih izklopov naprav v obdobjih viġjih tarif. Nadaljnje izboljġave pa omogoļajo sistemi pametnega 

upravljanja, ki brez dodatnih posegov v arhitekturo objekta uporabnika z optimiziranim delovanje m  zmanjġajo 

porabo in poslediļno stroġke elektriļne energije za 20 do 30 % [7]. Sistem pametnega upravljanja 

uporabnikom omogoļa centralizirano zbiranje podatkov ter  komunikacijo v realnem ļasu. S tem lahko 

uporabniki elektriļno energijo uporabljajo v najprimer nejġih trenutkih, tako s finanļnega kot tehniļnega vidika. 

Zaradi vse  veļje integracije sonļnih elektrarn, toplotnih ļrpalk, hranilnikov elektriļne energije, polnilnic za 

elektriļna vozila in drugih naprav  se bo  poveļala potreba po globalnih in centraliziranih sistemih pametnega 

upravljanja  [ 8] . Takġen sistem predstavlja raļunalniġko podprto orodje, ki uporabnikom omogoļa nadzor, 

spremljanje in optimizacijo njihove porabe, proizvodnje ter  shranjevanja elektriļne energije.  
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V okviru ġtudije èNov tarifni sistem omreģnine in sistem pametnega upravljanja z elektriļno energijoç je 

raziskano podroļje tarifiranja  omreģnine elektriļne energije v Sloveniji, vpliv ov proizvodnih naprav v sistem 

odjemalca elektriļne energije in sistem ov  pametnega upravljanja z elektriļno energijo. Cilj ġtudije je prikazati 

vpliv novega tarifnega sistema obraļunavanja omreģnine na razliļnih segmentih konļnih uporabnikov in 

implementacijo sistema pametnega upravljanja v kombinaciji s sonļno elektrarno in hranilnikom elektriļne 

energije.  

Ġtudija v drugem poglavju podrobno opisuje obstojeļi in novi sistem obraļunavanja omreģnine ter predstavlja 

prednosti vsakega sistema. Analiziran je vpliv novega sistema obraļunavanja omreģnine na razliļne segmente 

konļnih uporabnikov, prikaz optimizacij e proizvodnje in porabe elektriļne energije ter implementacija sistemov 

pametnega upravljanja.  

V tretjem  poglavju je predstavljena metodologija tehniļne analize, ki vkljuļuje opis obstojeļega stanja porabe 

elektriļne energije, stanje z vkljuļeno sonļno elektrarno ter stanje z vkljuļeno sonļno elektrarno in 

hranilnikom elektriļne energije za pet razliļnih porabnikov (stanovanje, hiġa, industrijski odjemalec, kmetijski 

odjemalec in izobraģevalna ustanova). Metodologija zajema natanļen izraļun proizvodnje elektriļne energije 

iz sonļne elektrarne na podlagi meritev gostote moļi sonļnega sevanja za izbran o lokacijo ter algoritem 

delovanja hranilnika elektriļne energije. Natanļno prikazuje potek tehniļne analize in doloļa pravilni postopek 

za doloļitev velikosti sonļne elektrarne in hranilnika na podlagi profila porabe elektriļne energije. Poleg 

doloļanja ustrezne velikosti sonļne elektrarne in hranilnika elektriļne energije, so predstavljeni tudi razliļni 

ponudniki sistemov pametnega upravljanja  v Sloveniji .  

V ļetrtem poglavju je predstavljena metodologija ekonomske analize, ki vkljuļuje opis stroġkov oziroma 

strukture  cene elektriļne energije za pet razliļnih porabnikov. Izraļun stroġkov elektriļne energije temelji na 

Aktu  o metodologiji za obraļunavanje omreģnine za elektrooperaterje ter na podatkih iz  tehniļne analize iz 

prejġnjega poglavja. Ekonomska analiza obravnava  izraļun stroġkov elektriļne energije v obstojeļem stanju  

porabe  elektriļne energije, v primeru vkljuļene sonļne elektrarne in v primeru vkljuļene sonļne elektrarne in  

hranilnik a elektriļne energije . Na koncu ļetrtega poglavja je predstavljena tudi ekonomska analiza investicije 

v sistem pametnega upravljanja . 

Zadnje , peto  poglavje , vsebuje  zakljuļek ġtudije s povzetkom kljuļnih ugotovitev , predstavljenih v prejġnjih 

poglavjih.  
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Ġtudija èNov tarifni sistem omreģnine in sistem pametnega upravljanja z elektriļno energijoç tako zajema vse 

predvidene vsebinske specifikacije naroļnika, to so: 

I. Nov tarifni sistem omreģnine 

A. Opis  

B. Primerjava s prejġnjim tarifnim modelom 

C. Vpliv na razliļne segmente uporabnikov 

II. Tehniļni vidiki pametnega upravljanja elektriļne energije 

A. Tehnologije pametnega upravljanja  

B. Integracija s sonļnimi elektrarnami in hranilniki elektriļne energije 

C. Optimizacija proizvodnje in porabe elektriļne energije 

III. Ekonomska analiza   

A. Stroġkovna uļinkovitost pametnega upravljanja 

B. Vpliv na investicije v sonļne elektrarne in hranilnike 

C. Modeliranje ekonomskega vpliva na razliļne uporabnike 

IV. Izzivi in priloģnosti 

A. Tehniļni izzivi in reġitve 

B. Ekonomske in regulativne ovire  

C. Priloģnosti za inovacije in razvoj 

 

1.1  PREGLED IN NAMEN  ĠTUDIJE 

S spremembo novega tarifnega sistema omreģnine in uvedbo prihajajoļega meseļnega obraļuna elektriļne 

energije v sistemu samooskrbe s sonļno energijo postane investicija v sonļno elektrarno brez uporabe 

hranilnika elektriļne energije in sistema pametnega upravljanja ekonomsko manj smiselna . Zato je namen in 

cilj ġtudije z naslovom 'Nov tarifni sistem omreģnine in sistem pametnega upravljanja z elektriļno energijo' 

raziskati in analizirati nov tarifni sistem omreģnine elektriļne energije ter predstaviti, kako lahko sistem 

pametnega upravljanja z elektriļno energijo reġi izzive na podroļju optimizacije proizvodnje in porabe 

elektriļne energije, poveļanja energetske uļinkovitosti in fleksibilnosti za uporabnike. 

 

1.2  CILJI ĠTUDIJE 

¶ Raziskati tehniļne moģnosti: Podrobno preuļiti tehniļne vidike sistemov pametnega upravljanja, vkljuļno 

z njihovimi zmogljivostmi in zanesljivostjo. Primeri obstojeļih (komercialno dostopnih) reġitev upravljanja 

z elektriļno energijo. Analizirati porabo in proizvodnjo elektriļne energije razliļnih porabnikov, tako z 

uporabo kot brez uporabe sonļne elektrarne, hranilnika energije in sistema pametnega upravljanja. 

¶ Analizirati ekonomske vidike: Oceniti stroġke porabe elektriļne energije po novem tarifnem sistemu 

omreģnine pri razliļnih porabnikih, tako z uporabo kot brez uporabe sonļne elektrarne, hranilnika energije 

in sistema pametnega upravljanja. Predstaviti razl iļne scenarije, ki bodo podpirali odloļevalce pri 

naļrtovanju investicij v sonļne elektrarne in hranilnike elektriļne energije. 
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1.3  POMEMBNOST ĠTUDIJE 

¶ Razumevanje in prilagoditev na nov tarifni sistem omreģnine: Ġtudija bo poudarila, kako se lahko 

gospodinjstva in veļji odjemalci prilagodijo in optimizirajo svoje delovanje v luļi novega tarifnega sistema 

omreģnine. To je kljuļno za zagotavljanje ekonomske uļinkovitosti in spodbujanje nadaljnjih investicij v 

obnovljive vire energije.  

¶ Optimizacija proizvodnje in porabe elektriļne energije: Ġtudija bo izpostavila, kako sistem pametnega 

upravljanja lahko izboljġa ravnovesje med proizvodnjo in porabo elektriļne energije, kar je bistveno za 

stabilno obratovanje sistema samooskrbe in zmanjġanje obremenjenosti nizkonapetostnega omreģja. 

 

1.4  PREDSTAVITEV IZVAJALCA ï UNIVERZA V MARIBORU, FAKULTETA ZA ENERGETIKO  

Fakulteta za energetiko je ena najmlajġih fakultet Univerze v Mariboru. Ustanovljena je bila s sklepom 

drģavnega zbora, dne 22. junija 2007, in je edina nova tehniļna fakulteta v Sloveniji v zadnjih nekaj desetletjih. 

Fakulteta ima sedeģ v Krġkem in stalno dislocirano enoto v Velenju. Lokacije izvajanja niso bile izbrane 

nakljuļno; gre za najveļja energetska bazena v Sloveniji. Ġtudenti imajo tako omogoļen neposredni stik z 

velikimi energetskimi sistemi, kar je ġe dodatna prednost pri izvajanju pedagoġkega in raziskovalnega dela. 

Fakulteta za energetiko Univerze v Mariboru izvaja naslednje ġtudijske programe: 

¶ visokoġolski strokovni ġtudijski program Energetika (I. bolonjska stopnja), 

¶ univerzitetni ġtudijski program Energetika (I. bolonjska stopnja), 

¶ magistrski ġtudijski program Energetika (II. bolonjska stopnja), 

¶ doktorski ġtudijski program Energetika (III. bolonjska stopnja). 

Vsi ġtudijski programi Fakultete za energetiko Univerze v Mariboru so usklajeni z Bolonjskim naļinom ġtudija, 

ki omogoļa visoko stopnjo izbirnosti. Ġtudenti se tako lahko v sklopu ġtudijskega programa odloļajo za izbiro 

dela ġtudijskih obveznosti iz podroļij:  

¶ Hidroenergetike,  

¶ Termoenergetike,  

¶ Jedrske energetike,  

¶ Alternativne energetike in  

¶ Sploġne energetike, 

prav tako pa lahko ġtudijske obveznosti opravljajo na drugih visokoġolskih zavodih v Sloveniji in tujini. Univerza 

v Mariboru ima namreļ sklenjene medsebojne sporazume z univerzami po vsem svetu. 
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2  TARIFNI SISTEM OMREĢNINE IN SISTEMI PAMETNEGA UPRAVLJANJA 

Omreģnina je znesek na poloģnici elektriļne energije, ki ga je za uporabo elektroenergetskega sistema dolģan 

plaļati vsak njegov uporabnik. Tarifne postavke za izraļun omreģnine doloļi Agencija za energijo Republike 

Slovenije skladno z metodologijo obraļunavanja omreģnine in sicer po 4 tarifnih postavkah. 

Tarifne postavke za izraļun omreģnine so: 

-  Omreģnina za prenosni sistem 

Namenjena je pokrivanju stroġkov sistemskega operaterja (v Sloveniji je to ELES), ki se nanaġajo na 

delovanje, razvoj in vzdrģevanje prenosnega sistema, ter pokrivanju stroġkov sistemskega operaterja 

za sistemske storitve, katerih namen je izravnavanje nih anj moļi v sistemu, regulacije napetosti in 

jalove moļi, ter angaģiranje zagona agregatov brez zunanjega napajanja. 

-  Omreģnina za distribucijski sistem 

Namenjena je pokrivanju stroġkov operaterja distribucijskega sistema, ki se nanaġajo na delovanje, 

razvoj in vzdrģevanje distribucijskega sistema ter pokrivanje stroġkov distribucijskega operaterja za 

odpravljanje prezasedenosti v distribucijskem sistemu i n sistemske storitve za distribucijski sistem.  

-  Omreģnina za prikljuļno moļ 

Namenjena je pokrivanju stroġkov elektrooperaterja, ki se nanaġajo na vzdrģevanje, delovanje ter 

razvoj sistema.  

-  Omreģnina za ļezmerno prevzeto jalovo energijo 

Namenjena je pokrivanju stroġkov elektrooperaterja za zagotavljanje ustreznih napetostnih razmer v 

omreģju, hkrati pa uporabnike sistema spodbuja k ukrepom za zmanjġanje porabe jalove energije 

(vgradnja kompenzacijskih naprav).  

Doloļitev metodologije za izraļun omreģnine se bo s 1. oktobrom 2024 spremenila, zato sta v naslednjih treh 

poglavjih opisana oba sistema izraļuna omreģnine (obstojeļ in nov), ter tudi primerjava med njima. [9]  

 

2.1  OPIS OBSTOJEĻEGA IN NOVEGA TARIFNEGA SISTEMA OMREĢNINE 

2.1.1  OBSTOJEĻ NAĻIN OBRAĻUNAVANJA OMREĢNINE 

Obstojeļ sistem  obraļunavanja omreģnine je definiran z Aktom o metodologiji za doloļitev regulativnega okvira 

in metodologiji za obraļunavanje omreģnine za elektrooperaterje (Uradni list RS, ġt. 46/18, 47/18 ï popr., 

86/18, 76/19, 78/19 ï popr., 85/20, 145/21, 172/21 ï ZOEE, 123/22 in 146/22) in doloļa 14 odjemnih skupin, 

ki so definirane glede na napetostni nivo, naļin prikljuļitve ter vrsto odjema. Razdelitev odjemalcev v odjemne 

skupine je prikazana v tabeli 2.1.  [10]  
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Tabela 2.1:  Razdelitev odjemalcev po obstojeļem sistemu omreģnine. 

ODJEMNE SKUPINE 

Napetostni nivo bŀőƛƴ ǇǊƛƪƭƧǳőƛǘǾŜ Vrsta odjema 

VN 

  

T => 6000 ur 

6000 > T => 2500 ur 

T < 2500 ur 

SN 

Zbiralke SN 
T => 2500 ur 

T <  2500 ur 

  

T => 2500 ur 

T <  2500 ur 

NN 

Zbiralke NN 
T => 2500 ur 

T <  2500 ur 

  

T => 2500 ur 

T <  2500 ur 

Polnjenje EV 

.ǊŜȊ ƳŜǊƧŜƴƧŀ Ƴƻőƛ 

Gospodinjstvo 

 

Napetostni nivo in naļin prikljuļitve imamo fiksno doloļen ģe z lokacijo naġega priklopa na omreģje. Vrsta 

odjema je doloļena preko ġtevila obratovalnih ur, ki se doloļi kot koliļnik letne prevzete delovne energije in 

najveļje 15-minutne izmerjene prevzete delovne moļi kot prikazuje (2.1) .  

 

Ὕ
ὡ

ὖ
 (2.1) ;  

 

kjer je  T ġtevilo obratovalnih ur, Wletni  koliļina letno prevzete delovne energije in Pmax  najveļji 15-minutni 

odļitek prevzete delovne moļi. 

Omreģninska tarifa za moļ (EUR/kW/mesec) je doloļena za vsako odjemno skupino. Znesek omreģnine za moļ 

se izraļuna kot produkt omreģninske tarife in obraļunske moļi prikljuļka. Za vsako odjemno skupino sta lahko 

doloļeni do dve tarifi za prevzeto delovno energijo. Omreģnina za prevzeto delovno energijo se lahko obraļuna 

po viġji tarifi (VT) in niģji tarifi (MT) ali po enotni tarifi (ET). Pri dvotarifnem obraļunu omreģnine velja VT med 

delavniki od 6.00 do 21.00, medtem ko MT velja za vse preostale ure ter za vse dela proste dni. Ta razporeditev 

ni odvisna od letnega ļasa. Pri enotarifnem obraļunu omreģnine se vedno uporablja ET. V tabeli 2.2 je prikazan  

ļas trajanja MT in VT po obstojeļem sistemu  obraļunavanja omreģnine. 
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Tabela 2.2:  Prikaz ļasa trajanja MT in VT po obstojeļem sistemu  obraļunavanja omreģnine. 

Ura  v 
dnevu  

Delovni 
dan v 

S1*  

Delovni 
dan v 

S2*  

Dela 
prost dan 

v S1  

Dela 
prost dan 

v S1  

0 MT MT MT MT 

1 MT MT MT MT 

2 MT MT MT MT 

3 MT MT MT MT 

4 MT MT MT MT 

5 MT MT MT MT 

6 VT VT MT MT 

7 VT VT MT MT 

8 VT VT MT MT 

9 VT VT MT MT 

10  VT VT MT MT 

11  VT VT MT MT 

12  VT VT MT MT 

13  VT VT MT MT 

14  VT VT MT MT 

15  VT VT MT MT 

16  VT VT MT MT 

17  VT VT MT MT 

18  VT VT MT MT 

19  VT VT MT MT 

20  VT VT MT MT 

21  VT VT MT MT 

22  MT MT MT MT 

23  MT MT MT MT 

Opomba:  

*S1 predstavlja obdobje leta z niģjimi temperaturami, ki zajema mesece januar, februar, november  in 

december, ko je poraba elektriļne energije praviloma viġja. 

*S2 predstavlja obdobje leta z viġjimi temperaturami, ki vkljuļuje mesece marec, april, maj, junij, julij, avgust, 

september, in oktober, ko je poraba elektriļne energije praviloma niģja. 

 

2.1.2  OPIS NOVEGA SISTEMA OMREĢNINE 

Z izdajo Akta o metodologiji za obraļunavanje omreģnine za elektrooperaterje (Uradni list RS, ġt. 146/22 z 

dne 25. 11. 2022) so se zaļele priprave na uvedbo novega sistema obraļunavanja omreģnine, ki bi moral 

zaļeti veljati ģe s 1. januar jem  2024. Zaradi poveļane kompleksnosti obraļunavanja v primerjavi z obstojeļim 

sistemom , je bil rok uvedbe veļkrat prestavljen, nazadnje na 1. oktober 2024. [11]   

V novem sistemu bo dosedanjih 14 odjemnih skupin nadomeġļenih s 5 odjemnimi skupinami, ki so doloļene 

zgolj glede na napetostni nivo in mesto prikljuļitve. V tabeli 2.3 je prikazana razdelitev odjemalcev po novem 

sistemu omreģnine.  
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Tabela 2.3:  Razdelitev odjemalcev po novem sistemu omreģnine.  

Uporabniġka skupina 0 
Uporabniki sistema prikljuļeni na NN izvod nazivne napetosti 

400/230 V . 

Uporabniġka skupina 1 
Uporabniki sistema prikljuļeni na NN na zbiralnici NN v 

transformatorski postaji . 

Uporabniġka skupina 2 
Uporabniki sistema prikljuļeni na SN izvod nazivne napetosti 

35, 20, 10 kV . 

Uporabniġka skupina 3 
Uporabniki sistema prikljuļeni na SN na zbiralnici SN v 

razdelilno - transformatorski postaji . 

Uporabniġka skupina 4 
Uporabniki sistema prikljuļeni na VN izvod nazivne napetosti 

400, 220 in 110 kV . 

 

Tarifo za prikljuļno moļ nadomeġļa pet tarif za dogovorjeno moļ, ki se uporabljajo v vsakem izmed petih 

ļasovnih blokov. Najviġja cena je doloļena za ļasovni blok 1, najniģja pa za ļasovni blok 5. Prav tako se uvaja 

tarifa za preseģno moļ v primerih, ko dogovorjena moļ preseģe dovoljeno vrednost. Omreģnino za prevzeto 

delovno energijo, ki je bila prej obraļunana po tarifah VT, MT in ET, nadomeġļa pet tarif, vsaka vezana na 

posamezni ļasovni blok. Razporeditev ļasovnih blokov je odvisna od tega, ali je dan dela prost, ure v dnevu 

ter letnega obdobja. Znotraj enega dneva pa se lahko pojavijo najveļ trije. V tabeli 2. 4 je prikazan  ļasa trajanja 

vsakega ļasovnega bloka po novem sistemu  obraļunavanja omreģnine. [11]  

 

Tabela 2.4:  Prikaz ļasa trajanja vsakega ļasovnega bloka po novem sistemu  obraļunavanja omreģnine. 

Ura  v 
dnevu  

Delovni 

dan v 
S1*  

Delovni 

dan v 
S2*  

Dela 

prost dan 
v S1  

Dela 

prost dan 
v S1  

0 4 5 5 5 

1 4 5 5 5 

2 4 5 5 5 

3 4 5 5 5 

4 4 5 5 5 

5 4 5 5 5 

6 2 4 5 5 

7 1 3 4 5 

8 1 3 3 5 

9 1 3 3 4 

10  1 3 3 4 

11  1 3 3 4 

12  1 3 3 4 

13  1 3 3 4 

14  2 3 4 5 

15  2 3 4 5 

16  2 3 4 5 

17  1 3 3 5 

18  1 3 3 5 

19  1 3 3 5 

20  2 4 3 5 

21  2 4 4 5 

22  4 4 5 5 

23  4 5 5 5 
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Opomba:  

*S1 predstavlja obdobje leta z niģjimi temperaturami, ki zajema mesece januar, februar, november  in 

december, ko je poraba elektriļne energije praviloma viġja. 

*S2 predstavlja obdobje leta z viġjimi temperaturami, ki vkljuļuje mesece marec, april, maj, junij, julij, avgust, 

september  in  oktober, ko je poraba elektriļne energije praviloma niģja. 

Osnove  metodologije obraļunavanja omreģnine, ki smo jih uporabili pri izraļunu stroġkov elektriļne energije, 

bodo predstavljene v nadaljevanju, pri ļemer so povzet e iz Akta o metodologiji za obraļunavanje omreģnine 

za elektrooperaterje . [11]  

Doloļitev obraļunske moļi uporabnika sistema je opisana v 12. ļlenu prej omenjenega akta in doloļa 

sledeļe:  

1.  Obraļunska moļ uporabnika sistema za namene obraļunavanja omreģnine za moļ predstavlja 

dogovorjeno obraļunsko moļ (ki je doloļena vnaprej) in preseģno obraļunsko moļ (ki je izmerjena 

moļ odjema nad dogovorjeno obraļunsko moļjo). 

2.  Dogovorjeno obraļunsko moļ posameznega uporabnika sistema s prikljuļno moļjo nad 43 kW doloļi 

operater sistema, na katerega je uporabnik prikljuļen, in sicer za posamezni ļasovni blok na podlagi 

uporabnikovih doseģenih 15-minutnih moļi posameznega ļasovnega bloka v zadnjih 12 mesecih pred 

doloļitvijo dogovorjene obraļunske moļi, pri ļemer upoġteva minimalne dogovorjene obraļunske moļi 

iz ļetrtega odstavka tega ļlena ter pogoj iz desetega odstavka tega ļlena. Dogovorjeno obraļunsko 

moļ posameznega uporabnika sistema s prikljuļno moļjo enako ali manjġo od 43 kW doloļi operater 

sistema, na katerega je uporabnik sistema prikljuļen, in sicer za posamezni ļasovni blok od 1 do 4 kot 

povpreļje treh konic posameznega ļasovnega bloka v obdobju zadnje viġje sezone pred doloļitvijo 

dogovorjene obraļunske moļi. Pri tem upoġteva minimalne dogovorjene obraļunske moļi iz ļetrtega 

odstavka tega ļlena ter pogoj iz desetega odstavka tega ļlena, ki ga upoġteva tudi za doloļitev 

dogovorjene obraļunske moļi v ļasovnem bloku 5. 

3.  V primeru izdaje novega soglasja za prikljuļitev ali spremembe uporabnika na prevzemno-predajnem 

mestu dogovorjeno obraļunsko moļ novega uporabnika sistema: 

-  s prikljuļno moļjo enako ali manjġo od 43 kW doloļi elektrooperater v skladu z drugim 

odstavkom 14. ļlena tega akta, ļe je do spremembe priġlo do konca oktobra tekoļega 

koledarskega leta;  

-  s prikljuļno moļjo enako ali manjġo od 43 kW doloļi elektrooperater v skladu s tretjim 

odstavkom 14. ļlena tega akta, ļe je do spremembe priġlo od novembra tekoļega 

koledarskega leta;  

-  s prikljuļno moļjo nad 43 kW doloļi elektrooperater v dogovoru z uporabnikom sistema, 

ko so zagotovljeni 15 -minutni podatki o porabi elektriļne energije za obdobje dvanajstih 

mesecev. Do takrat se za namene obraļunavanja omreģnine doseģena moļ posameznega 

ļasovnega bloka upoġteva kot dogovorjena moļ ob upoġtevanju pogoja iz desetega 

odstavka tega ļlena. 

4.  Minimalna dogovorjena obraļunska moļ za ļasovni blok 1 uporabnika sistema se doloļi: 

-  za enofazni prikljuļek uporabnika sistema s prikljuļno moļjo enako ali manjġo od 43 kW, 

kot 31 % prikljuļne moļi iz soglasja za prikljuļitev, vendar ne manj kot 2,0 kW; 

-  za trifazne prikljuļke s prikljuļno moļjo enako ali manjġo od 43 kW, kot 27 % prikljuļne 

moļi iz soglasja za prikljuļitev, vendar ne manj kot 3,5 kW za uporabnike sistema s 

prikljuļno moļjo do vkljuļno 17 kW; 

-  za trifazne prikljuļke s prikljuļno moļjo enako ali manjġo od 43 kW ter za uporabnike 

sistema iz drugega odstavka 37. ļlena tega akta, kot 34 % prikljuļne moļi iz soglasja za 

prikljuļitev,  za uporabnike sistema s prikljuļno moļjo nad 17 kW; 

-  za uporabnike sistema s prikljuļno moļjo nad 43 kW kot 25 % prikljuļne moļi. 

5.  Dogovorjeno obraļunsko moļ uporabnika sistema doloļi elektrooperater za posamezni ļasovni blok 

najkasneje do konca meseca maja za prihodnje koledarsko leto in z njo seznani uporabnika sistema z 

raļunom za omreģnino za mesec junij, julij, avgust in september v skladu s sploġnim aktom agencije, 

ki ureja obvezne sestavine raļuna. Ļe ima uporabnik sistema enotni raļun, ga z doloļitvijo dogovorjene 
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obraļunske moļi za naslednje koledarsko leto za posamezno prevzemno-  predajno mesto seznani 

dobavitelj z enotnim raļunom za mesec junij, julij, avgust in september. 

6.  Uporabnik sistema lahko moļ, s katero ga je seznanil elektrooperater ali dobavitelj v skladu s prejġnjim 

odstavkom, spremeni tako, da elektrooperaterju posreduje novo dogovorjeno obraļunsko moļ za 

posamezne ļasovne bloke za naslednje koledarsko leto najkasneje do 8. decembra tekoļega leta, v 

nasprotnem primeru se ġteje, da je s strani elektrooperaterja doloļena obraļunska moļ ustrezna. 

7.  Znotraj koledarskega leta lahko uporabnik sistema zahteva spremembo dogovorjene moļi za obdobje 

najmanj enega koledarskega meseca, in sicer samo vnaprej od prvega dne v naslednjem mesecu, ļe 

je zahtevo oddal do vkljuļno osmega dne v mesecu. Sprememba dogovorjene obraļunske moļi je 

brezplaļna. 

8.  Ļe uporabnik sistema predlaga drugaļno dogovorjeno obraļunsko moļ, elektrooperater predlog za 

spremembo prouļi in doloļi novo dogovorjeno obraļunsko moļ najkasneje v roku 20 dni od prejema 

zahteve. Elektrooperater predlagano dogovorjeno obraļunsko moļ potrdi, ļe izpolnjuje zahteve iz 

ļetrtega in desetega  odstavka tega ļlena in je manjġa ali enaka prikljuļni moļi iz soglasja za 

prikljuļitev. 

9.  Pri uporabniku sistema, ki ima merilno napravo, ki evidentira 15 -minutne meritve porabe elektriļne 

energije, se moļ v kW za vsak 15-minutni interval doloļi kot kvocient v tem intervalu ugotovljene 

porabljene energije, izraģene v kWh in trajanja 15-minutnega intervala, izraģenega kot 0,25 ure. 

10.  Dogovorjena obraļunska moļ se doloļi za posamezni ļasovni blok b, pri ļemer mora biti dogovorjena 

obraļunska moļ v ļasovnem bloku b+1 enaka ali viġja od dogovorjene obraļunske moļi za ļasovni 

blok b . 

11.  Preseģna obraļunska moļ se doloļi na podlagi doseģene moļi uporabnika sistema nad dogovorjeno 

obraļunsko moļjo, izmerjeno z registratorjem 15-minutnih maksimalnih porab elektriļne energije v 

posameznem ļasovnem bloku. 

12.  Doseģena moļ uporabnika sistema v ļasovnem bloku b se ugotavlja pri uporabnikih sistema, ki se jim 

moļ odjema meri z registriranjem 15-minutnih maksimalnih porab elektriļne energije v vseh ļasovnih 

blokih znotraj enega meseca, in se te vrednosti moļi evidentirajo pri elektrooperaterju.  

13.  Ļe doseģena moļ uporabnika sistema v posameznem ļasovnem bloku znotraj obraļunskega meseca 

preseģe dogovorjeno obraļunsko moļ iz tega ļlena, se uporabniku sistema za vsako 15-minutno 

prekoraļitev obraļuna omreģnina za preseģno moļ v skladu s 15. in 16. ļlenom tega akta. Preseģna 

moļ je zamejena tako, da je vsota dogovorjene obraļunske moļi in preseģne moļi v posameznem 

ļasovnem bloku manjġa ali enaka prikljuļni moļi uporabnika sistema. 

14.  Obraļunska moļ je pri uporabnikih sistema izraģena v kW, zaokroģena na eno decimalno mesto. 

15.  Ļetrti odstavek tega ļlena se uporablja tudi za novega uporabnika sistema iz tretjega odstavka tega 

ļlena ter uporabnika sistema iz drugega in tretjega odstavka 14. ļlena tega akta. 

16.  Uporabniku sistema s prikljuļno moļjo enako ali manjġo od 43 kW, ki ima manj kot 70 % ustreznih 

obraļunskih meritev v ļasovnem bloku 1 za obdobje zadnje viġje sezone pred doloļitvijo dogovorjene 

obraļunske moļi, se dogovorjena moļ doloļi kot za novega uporabnika sistema.  

13. ļlen prej omenjenega akta  doloļa naļin doloļitve prevzete delovne energije uporabnika sistema in pravi 

sledeļe:  

1.  Za namene obraļunavanja omreģnine za energijo se prevzeta energija doloļi kot izmerjena energija, 

prevzeta iz sistema na prevzemno -predajnem mestu uporabnika sistema v ļasovnem bloku b v kWh. 

2.  Ļe se vsota prevzete energije v ļasovnih blokih v kWh v obraļunskem obdobju razlikuje od razlike 

med konļnim in zaļetnim stanjem merilne naprave, se uskladitev koliļin izvede v ļasovnem bloku b, 

ki predstavlja ure nizke obremenitve na dela prost dan tako, da je vsota prevzete energije po ļasovnih 

blokih enaka razliki med konļnim in zaļetnim ġtevļnim stanjem v obraļunskem obdobju. 

14. ļlen prej omenjenga akta doloļa naļin doloļitve obraļunske moļi in prevzete delovne energije 

uporabnikom sistema, katerim se ne evidentirajo 15 -minutne meritve za prevzeto energijo in pravi, da:  

1.  Pri uporabnikih sistema na NN s prikljuļno moļjo enako ali manjġo od 43 kW, katerim se ne evidentirajo 

15 -minutne meritve za prevzeto energijo, se obraļunska moļ doloļi: 
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-  za enofazni prikljuļek uporabnika sistema kot 58 % prikljuļne moļi iz soglasja za 

prikljuļitev; 

-  za trifazni prikljuļek uporabnika sistema s prikljuļno moļjo do vkljuļno 17 kW kot 42 % 

prikljuļne moļi iz soglasja za prikljuļitev; 

-  za trifazni prikljuļek uporabnika sistema s prikljuļno moļjo nad 17 kW ter za uporabnike 

sistema iz drugega odstavka  37. ļlena tega akta kot 62 % prikljuļne moļi iz soglasja za 

prikljuļitev. 

2.  Ļe se uporabniku sistema iz prejġnjega odstavka najkasneje do konca oktobra tekoļega koledarskega 

leta omogoļi evidentiranje 15-minutne porabe, elektrooperater za namene obraļunavanja omreģnine 

za moļ do izteka tekoļega koledarskega leta in za novo koledarsko leto kot dogovorjeno moļ upoġteva 

doseģeno moļ posameznega ļasovnega bloka ob upoġtevanju pogoja iz desetega odstavka 12. ļlena 

tega akta.  

3.  Ļe se uporabniku sistema iz prvega odstavka tega ļlena od novembra tekoļega koledarskega leta 

omogoļi evidentiranje 15-minutne porabe, elektrooperater za namene obraļunavanja omreģnine za 

moļ do izteka tekoļega koledarskega leta in za naslednji dve koledarski leti kot dogovorjeno moļ 

upoġteva doseģeno moļ posameznega ļasovnega bloka ob upoġtevanju pogoja iz desetega odstavka 

12.  ļlena tega akta. 

4.  Uporabnik sistema ima v roku enega leta od dneva, ko se mu omogoļi evidentiranje 15-minutne 

porabe, pravico brezplaļno spremeniti obraļunsko moļ iz prvega odstavka tega ļlena v skladu z 12. 

ļlenom tega akta. 

5.  Za namene obraļunavanja omreģnine za energijo uporabnikov sistema iz tega ļlena se prevzeta 

energija, doloļi kot izmerjena energija prevzeta iz sistema na prevzemno-predajnem mestu uporabnika 

sistema v obraļunskem obdobju glede na vrsto merjenja ï dvotarifno (VT, MT ) ali enotarifno (ET).  

Kot narekuje  prvi odstavek  15. ļlena prej omenjenega akta  elektrooperater  uporabniku  prenosnega  

sistema v koledarskem mesecu obraļuna meseļni znesek omreģnine za moļ za prenos (ὕὓὙὴ)  na naslednji 

naļin z (2.2) do  (2.5) :  

 

ὕὓὙὴ ὕὓὙὴ ὕὓὙὴ  (2.2)  

ὕὓὙὴ ὝὴȟϽὅὧ (2.3)  

ὕὓὙὴ ꞈ ϽὝὴȟϽὅὩὼ

ừ
Ử
Ừ

Ử
ứ
                                          π                   Ƞὅάȟ ὅὧ

ꞈ ϽὝὴȟϽ ὅάȟ ὅὧ Ƞὅάȟ ὅὧ
 

(2.4)  

ὕὓὙὴ ὕὓὙὴȟ (2.5) ;  

 

kjer oznake pomenijo:  

ὕὓὙὴ -  omreģnina za moļ uporabnika sistema, za prenosni sistem [EUR];  

ὕὓὙὴ -  omreģnina za moļ uporabnika sistema, v ļasovnem bloku b, za prenosni sistem 

[EUR];  

ὕὓὙὴ -  omreģnina za moļ uporabnika sistema, v ļasovnem bloku b glede na dogovorjeno 

moļ, za prenosni sistem [EUR]; 
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ὕὓὙὴ -  omreģnina za moļ uporabnika sistema, v ļasovnem bloku b glede na preseģno moļ, 

za prenosni sistem [EUR];  

ὅὧ -  dogovorjena obraļunska moļ uporabnika sistema v ļasovnem bloku b [kW];  

ὅάȟ -  doseģena moļ uporabnika sistema, evidentirana iz 15-minutne meritve  k  v 

ļasovnem bloku b [kW];  

ὅὩὼ -  preseģna obraļunska moļ uporabnika sistema v ļasovnem bloku b [kW];  

Ὕὴȟ -  tarifna postavka za moļ za prenosni sistem za uporabniġko skupino i, v ļasovnem 

bloku  b [EUR/kW];  

ꞈ  -  faktor uteģitve preseģne moļi:   

-  Za let i 2024  in 2025  velja vrednost 0,9 . 

-  Za leti 202 6 in 202 7 velja vrednost 1,05 . 

-  Za leto 202 8 in naprej velja vrednost 1,2 . 

ὲ -  ġtevilo evidentiranih 15-minutnih meritev, ki preseģejo dogovorjeno obraļunsko moļ 

v posameznem ļasovnem bloku b znotraj obraļunskega meseca. 

 

Drugi odstavek 15. ļlena prej omenjenega akta doloļa, da elektrooperater uporabniku prenosnega  

sistema v koledarskem mesecu obraļuna meseļni znesek omreģnine za energijo za prenos na naļin (2.6) in 

(2.7) :  

 

ὕὓὙὴ ὝὴȟϽὧὩ  (2.6)  

ὕὓὙὴ ὕὓὙὴȟ (2.7)  

 

kjer oznake pomenijo:  

ὕὓὙὴ -  omreģnina za energijo, za prenosni sistem [EUR]; 

ὕὓὙὴ -  omreģnina za energijo v ļasovnem bloku b, za prenosni sistem [EUR];  

Ὕὴȟ -  tarifna postavka za energijo [EUR/kWh] za uporabniġko skupino i, v ļasovnem 

bloku  b, za prenosni sistem [EUR/kWh];  

ὧὩ -  prevzeta energija uporabnika sistema, v ļasovnem bloku b [kWh].  

 

Kot narekuje prvi odstavek 16. ļlena prej omenjenega akta  elektrooperater uporabniku distribucijsk ega  

sistema  v koledars kem mesecu obraļuna meseļni znesek omreģnine za moļ za distribucijo (ὕὓὙὨ)  po (2.8) 

do (2.11) :  
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ὕὓὙὨ ὕὓὙὨ ὕὓὙὨ  (2.8)  

ὕὓὙὨ ὝὨȟϽὅὧ (2.9)  

ὕὓὙὨ ꞈ ϽὝὨȟϽὅὩὼ

ừ
Ử
Ừ

Ử
ứ
                                          π                   Ƞὅάȟ ὅὧ

ꞈ ϽὝὨȟϽ ὅάȟ ὅὧ Ƞὅάȟ ὅὧ
 

(2.10 )  

ὕὓὙὨ ὕὓὙὨȟ (2.11 )  

 

kjer oznake pomenijo:  

ὕὓὙὨ -  omreģnina za obraļunsko moļ uporabnika sistema, za distribucijski  sistem [EUR];  

ὕὓὙὨ -  omreģnina za obraļunsko moļ uporabnika sistema, v ļasovnem bloku b, za 

distribucijski  sistem [EUR];  

ὕὓὙὨ -  omreģnina za obraļunsko moļ uporabnika sistema, v ļasovnem bloku b glede na 

dogovorjeno moļ, za distribucijski  sistem [EUR];  

ὕὓὙὨ  -  omreģnina za obraļunsko moļ uporabnika sistema, v ļasovnem bloku b glede na 

preseģno moļ, za distribucijski  sistem [EUR];  

ὅὧ -  dogovorjena obraļunska moļ uporabnika sistema v ļasovnem bloku b [kW];  

ὅάȟ -  doseģena moļ uporabnika sistema, evidentirana iz 15 -minutne meritve  k  v 

ļasovnem bloku b [kW];  

ὅὩὼ -  preseģna obraļunska moļ uporabnika sistema v ļasovnem bloku b [kW];  

ὝὨȟ -  tarifna postavka za moļ za distribucijski  sistem za uporabniġko skupino i, v 

ļasovnem bloku b [EUR/kW];  

ꞈ  -  faktor uteģitve preseģne moļi:   

-  Za let i 2024  in 2025  velja vrednost 0,9.  

-  Za leti 202 6 in 202 7 velja vrednost 1,05.  

-  Za leto 202 8 in naprej velja vrednost 1,2.  

ὲ -  ġtevilo evidentiranih 15-minutnih meritev, ki preseģejo dogovorjeno obraļunsko moļ 

v posameznem ļasovnem bloku b znotraj obraļunskega meseca. 

Drugi odstavek 16. ļlena prej omenjenega akta doloļa, da elektrooperater uporabniku distribucijskega 

sistema v koledarskem mesecu obraļuna meseļni znesek omreģnine za energijo za prenos ὕὓὙὨ na naslednji 

naļin z (2.12) in (2.13).  

 

ὕὓὙὨ ὝὨȟϽὧὩ  (2.12 )  
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ὕὓὙὨ ὕὓὙὨȟ (2.13 )  

 

kjer oznake pomenijo:  

ὕὓὙὨ -  omreģnina za energijo, za distribucijski  sistem [EUR];  

ὕὓὙὨ -  omreģnina za energijo v ļasovnem bloku  b, za distribucijski  sistem [EUR];  

ὝὨȟ -  tarifna postavka za energijo [EUR/kWh] za uporabniġko skupino i, v ļasovnem 

bloku  b, za distribucijski  sistem [EUR/kWh];  

ὧὩ -  prevzeta energija uporabnika sistema, v ļasovnem bloku b [kWh].  

Prvi odstavek 17. ļlena prej omenjenega akta doloļa, da elektrooperater uporabniku v uporabniġki skupini 

0, kateremu se ne evidentirajo 15 -minutne meritve za prevzeto energijo in se obraļunska moļ doloļi v skladu 

s 14. ļlenom tega akta, doloļi meseļni znesek omreģnine za moļ in omreģnine za energijo v skladu s tem 

ļlenom. Pri doloļitvi meseļnega zneska  omreģnine za energijo se upoġteva prevzeta energija v obdobju VT, 

MT ali ET.  

Drugi odstavek 17. ļlena prej omenjenega akta doloļa, da se meseļni stroġek za omreģnino za moļ za 

prenos  (ὕὓὙὴ )  doloļi na naļin (2.14) :  

 

ὕὓὙὴ Ὕὴ Ͻὅὲάȟ (2.14 )  

 

kjer oznake pomenijo:  

ὕὓὙὴ  -  omreģnina za moļ uporabnika sistema, kateremu se ne evidentirajo 15 -minutne 

meritve, za prenosni sistem [EUR];  

Ὕὴ  -  tarifna postavka za moļ uporabnika sistema, kateremu se ne evidentirajo 15-

minutne meritve, za prenosni sistem [EUR/kW)];  

ὅὲά -  obraļunska moļ uporabnika sistema, kateremu se ne evidentirajo 15 -minutne 

meritve [kW].  

Tretji odstavek 17. ļlena prej omenjenega akta  doloļi, da se meseļni znesek omreģnine za energijo za 

prenos , ko se uporabniku sistema ugotavlja prevzeta energija v obdobju VT in MT (ὕὓὙὴ ), doloļi na 

naļin (2.15) :  

 

ὕὓὙὴ Ὕὴ ϽὧὩ Ὕὴ ϽὧὩ ȟ (2.15 )  

 

kjer oznake pomenijo:  
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ὕὓὙὴ  -  omreģnina za energijo za uporabnika sistema, kateremu se ne evidentirajo 15 -

minutne meritve, temveļ prevzeta energija v obdobju VT in MT, za prenosni sistem 

[EUR];  

Ὕὴ  -  viġja tarifna postavka za energijo za uporabnika sistema, kateremu se ne evidentirajo 

15 -minutne meritve, za prenosni sistem, v obdobju VT [EUR/kW];  

Ὕὴ  -  niģja tarifna postavka za energijo za uporabnika sistema, kateremu se ne 

evidentirajo 15 -minutne meritve, za prenosni sistem, v obdobju MT [EUR/kW];  

ὧὩ  -  prevzeta energija uporabnika sistema v obdobju VT, kateremu se ne evidentirajo 15 -

minutne meritve [kWh];  

ὧὩ  -  prevzeta energija uporabnika sistema v obdobju MT, kateremu se ne evidentirajo 

15 -minutne meritve [kWh].  

V ļetrtem odstavku 17. ļlena prej omenjenega akta  je doloļeno, da se meseļni znesek omreģnine za 

energijo za prenos, ko se uporabniku sistema ugotavlja prevzeta energija v obdobju ET ( ὕὓὙὴ ) , doloļi na 

naslednji naļin (2.16) :  

 

ὕὓὙὴ Ὕὴ ϽὧὩ ȟ (2.16 )  

 

kjer oznake pomenijo:  

ὕὓὙὴ  -  omreģnina za energijo za uporabnika sistema, kateremu se ne evidentirajo 15-

minutne meritve, temveļ prevzeta energija v obdobju ET, za prenosni sistem [EUR]; 

Ὕὴ  -  enotna tarifna postavka za energijo za uporabnika sistema, kateremu se ne 

evidentirajo 15 -minutne meritve, za prenosni sistem [EUR/kW h];  

ὧὩ  -  prevzeta energija uporabnika sistema v obdobju ET, kateremu se ne evidentirajo 15 -

minutne meritve [kWh].  

Peti odstavek 17. ļlena pravi, da se meseļni znesek omreģnine za moļ (ὕὓὙὨ )  in omreģnine za energijo 

(ὕὓὙὨ )  ali ( ὕὓὙὨ )  za distribucijski sistem doloļi tako, da se uporabita enaļbi iz drugega in tretjega 

odstavka 17. ļlena, v katerih se tarifna postavka za moļ za prenosni sistem ( Ὕὴ )  nadomesti  s tarifno 

postavko za distribucijski sistem ( ὝὨ )  in tarifne postavke za energijo za prenosni sistem  (Ὕὴ ),  (  Ὕὴ )  

in ( Ὕὴ )  nadomestijo s tarifnimi postavkami za energijo za distribucijski sistem ( ὝὨ ),(  ὝὨ )  in 

(ὝὨ ).  

Naļin obraļuna omreģnine za hranilnike energije doloļa 18. ļlen prej navedenega akta, in sicer , da:  

-  Hranilniku energije, ki je prikljuļen na omreģje neposredno in nima lastnega odjema, se obraļuna 

omreģnina za prenosni oziroma distribucijski sistem glede na dogovorjeno in preseģno obraļunsko moļ 

ter prevzeto delovno energijo v skladu s 15. in 16. ļlenom tega akta.  

Naļin obraļuna omreģnine za samooskrbo doloļa 19. ļlen prej omenjenega akta in sicer, da:  

-  Elektrooperater obraļuna omreģnino za moļ v skladu z 15. in 16. ļlenom prej omenjenega akta glede 

na dogovorjeno in preseģno moļ ter prevzeto delovno energijo po obraļunskem intervalu ali v skladu 

s 17. ļlenom prej omenjenega akta za tiste konļne odjemalce, katerim se ne evidentirajo 15-minutne 

meritve za prevzeto elektriļno energijo. 
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Obraļuna omreģnino za energijo v skladu s tretjim in ļetrtim odstavkom 17. ļlena prej omenjenega 

akta, pri ļemer se za prevzeto energijo uporabnika sistema (ὧὩ ) uporabi neto prevzeto delovno 

energijo v ustrezni merilni toļki na prevzemno predajnem mestu v obraļunskem obdobju  za 

samooskrboo v skladu z Uredbo o samooskrbi z elektriļno energijo iz obnovljivih virov energije (Uradni 

list RS, ġt. 17/19, 197/20 in 121/21 ï ZSROVE).  

Naļin doloļitve obraļuna omreģnine za ļlane skupnosti je doloļen v 20. ļlenu prej navedenega akta, in 

sicer:  

1.  Elektrooperater ļlanom energetskih skupnosti drģavljanov, skupnosti na podroļju obnovljivih virov 

oziroma skupnostne samooskrbe (v nadaljnjem besedilu: skupnosti) obraļuna omreģnino za moļ za 

prenos oziroma distribucijo v skladu s prvim odstavkom 15. ļlena tega akta in prvim odstavkom 16. 

ļlena tega akta, pri tem pa pri obraļunu omreģnine za preseģno moļ namesto doseģene moļi 

uporabnika sistema, evidentirane iz 15 -minutnih meritev v ļasovnem bloku b (ὅάȟ)  upoġteva 

doseģeno moļ uporabnika sistema, evidentirano iz 15-minutnih meritev prevzema in dodeljene koliļine 

proizvedene delovne energije iz proizvodnih naprav skupnosti po obraļunskih intervalih v ļasovnem 

bloku b (ὧὴ ) doloļeno na naļin (2.17) :  

ὧὴ

ὧὩ Ὣ

πȟςυ όὶὩ
 Ƞ ὧὩ Ὣ

            π        Ƞ ὧὩ Ὣ

ȟ (2.17 )  

kjer oznake pomenijo:  

ὧὴ  -  doseģena moļ uporabnika sistema evidentirana iz 15-minutnih meritev prevzema in 

dodeljene koliļine proizvedene delovne energije iz proizvodnih naprav skupnosti po 

obraļunskih intervalih v ļasovnem bloku b [kW];  

Ὣ  -  uporabniku sistema dodeljena koliļina proizvedene delovne energije iz proizvodnih 

naprav skupnosti po obraļunskih intervalih v ļasovnem bloku b [kWh];  

ὧὩ -  prevzeta energija na prevzemno -predajnem mestu uporabnika sistema po 

obraļunskih intervalih v ļasovnem bloku b [kWh].  

2.   Elektrooperater ļlanom skupnosti obraļuna omreģnino za energijo za prenos oziroma distribucijo tako, 

da v skladu z drugim odstavkom 15. ļlena tega akta in drugim odstavkom 16. ļlena tega akta obraļuna 

omreģnino za energijo tako, da se:  

-  neto poraba (ὧὩ ), doloļena na prevzemno-predajnem mestu v ustrezni merilni toļki (skupna 

poraba (ὧὩ)  izmerjena na prevzemno -predajnem mestu, zmanjġana za dodeljeno koliļino proizvedene 

energije iz proizvodnih naprav skupnosti (Ὣ )), pomnoģi s tarifno postavko za energijo (Ὕὴȟ)  in 

(ὝὨȟ), pri ļemer se neto poraba v obraļunskih intervalih ļasovnega bloka b doloļi na naļin (2.18) :  

ὧὩ
ὧὩ  Ὣ  Ƞ ὧὩ Ὣ

            π        Ƞ ὧὩ Ὣ
ȟ (2.18 )  

-    dodeljena koliļina proizvedene delovne energije iz proizvodnih naprav skupnosti (Ὣ )   pomnoģi s 

prilagojeno tarifno postavko za energijo ( ὝὉὅȟ), ki upoġteva le obseg uporabe javnega distribucijskega 

omreģja med prevzemno-predajnimi mesti proizvodnih naprav in prevzemno -predajnimi mesti konļnih 

odjemalcev v skupnosti in je lokacijsko odvisna, na naļin od (2.19) do (2.21) :  

ὕὓὙὉὅὨȟ ὝὉὅȟϽὫ ȟ (2.19 )  
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Ὣ
Ὣ       Ƞ ὧὩ Ὣ

   ὧὩ       Ƞ ὧὩ Ὣ
ȟ 

(2.20 )  

ὕὓὙὉὅȟ ὝὨȟ Ὕὴȟ ϽὧὩ ὝὉὅȟϽὫ ȟ (2.21 )  

kjer oznake pomenijo:  

ὧὩ -  prevzeta energija na prevzemno -predajnem mestu uporabnika sistema po 

obraļunskih intervalih v ļasovnem bloku b [kWh];  

ὧὩ  -  prevzeta energija na prevzemno -predajnem mestu   uporabnika sistema po 

obraļunskih intervalih v ļasovnem bloku b, zmanjġana za dodeljeno koliļino energije 

iz proizvodnih naprav skupnosti v istem ļasovnem bloku b [kWh];  

Ὣ  -  uporabniku sistema dodeljena koliļina proizvedene delovne energije iz proizvodnih 

naprav skupnosti po obraļunskih intervalih v ļasovnem bloku b [kWh];  

ὕὓὙὉὅȟ -  omreģnina za energijo v ļasovnem bloku b, za ļlana skupnosti; 

ὕὓὙὉὅὨȟ -  omreģnina za energijo za distribucijo v ļasovnem bloku b, za ļlana skupnosti [EUR]; 

ὝὨȟ -  tarifna postavka za energijo [EUR/kWh] za uporabniġko skupino na nivoju i, v 

ļasovnem bloku b, za distribucijski sistem [EUR/kWh];  

Ὕὴȟ -  tarifna postavka za energijo [EUR/kWh] za uporabniġko skupino na nivoju i, v 

ļasovnem bloku b, za prenosni sistem [EUR/kWh];  

ὝὉὅȟ -  prilagojena tarifna postavka za energijo (za znaļilen primer prikljuļitve ļlana 

skupnosti  j), ki odraģa stroġke uporabe omreģja, po obraļunskih intervalih v 

ļasovnem bloku b, za distribucijsko omreģje, glede na lokacijo prevzemno-

predajnega mesta konļnega odjemalca in proizvodnih naprav skupnosti doloļena v 

skladu z 1.9. oddelkom 1. poglavja Priloge 1 tega akta.  

3.  Agencija doloļi, v obliki tarif za obraļunavanje omreģnine, za ļlane skupnosti za distribucijski sistem 

iz 39. ļlena tega akta, prilagojene tarifne postavke za energijo (ὝὉὅȟ).  

Doloļitev obraļuna omreģnine uporabniku sistema, ki sodeluje pri zagotavljanju sistemskih storitev je 

definirana v 21. ļlenu prej omenjenega akta, ki pravi sledeļe: 

1.  Uporabniku sistema, ki zagotavlja sistemske storitve in ima zagotovljene meritve na ravni 

obraļunskega intervala, elektrooperater ne obraļuna omreģnine za preseģno moļ za prenos (ὕὓὙὴ) 

oziroma omreģnine za preseģno moļ za distribucijo (ὕὓὙὨ) . 

2.  Omreģnina za preseģno moļ iz prejġnjega odstavka se ne obraļuna za vsak posamezen obraļunski 

interval z aktivacijami sistemskih storitev, ki jih uporabnik sistema zagotavlja elektrooperaterju.  

3.  Hranilniku energije iz 18. ļlena tega akta se za vsak posamezni obraļunski interval z aktivacijami 

sistemskih storitev, ki jih zagotavlja elektrooperaterju, ne obraļunata omreģnina za preseģno moļ iz 

prvega odstavka tega ļlena ter omreģnina za energijo. 

4.  Ne glede na prejġnji odstavek se hranilniku obraļuna omreģnina za energijo za koliļine, ki presegajo 

aktivirane koliļine za zagotavljanje sistemskih storitev. 

Doloļitev obraļuna omreģnine za distribucijski sistem na podlagi dinamiļnih tarifnih postavk omreģnine za 

distribucijski sistem za posamezno zakljuļeno geografsko podroļje je definirana v 22. ļlenu prej 

omenjenega akta , ki pravi sledeļe:  
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1.  Distribucijski operater lahko za namene spodbujanja proģne uporabe omreģja na razliļnih zakljuļenih 

geografskih podroļjih distribucijskega sistema doloļi dinamiļne tarifne postavke omreģnine za 

distribucijski sistem (ὝὈȟ)  v skladu s tem ļlenom tako, da je uporabnik sistema spodbujan s prilagojeno 

uporabo omreģja zagotavljati neto koristi pri uporabi omreģja. 

2.  Lokalna dinamiļna tarifa je namenjena zniģanju porabe uporabnikov sistema v ļasu kritiļne koniļne 

obremenitve lokalnega omreģja oziroma poveļanju porabe uporabnikov sistema v ļasu kritiļne neto 

proizvodnje lokalnega omreģja s ciljem zagotoviti najveļjo moģno razbremenitev distribucijskega 

sistema, zmanjġevanje izgub elektriļne energije oziroma zagotavljanje ustrezne kakovosti napetosti v 

lokalnem omreģju. Nastop dinamiļnih tarifnih postavk omreģnine za distribucijski sistem je lahko 

napovedan vnaprej ozirom a v realnem ļasu. Pri tem mora biti zagotovljena najmanj 1 ura med 

nastopom posameznih obdobij veljavnosti dinamiļnih tarifnih postavk. Obdobje veljavnosti in viġino 

dinamiļnih tarifnih postavk doloļi distribucijski operater na podlagi napovedovanja obratovalnega 

stanja ob upoġtevanju okoljskih dejavnikov oziroma razpoloģljivosti energije iz lokalnih razprġenih virov 

energije.  

3.  Pri doloļitvi lokalne dinamiļne tarife distribucijski operater sledi sploġnim naļelom in ciljem iz tretjega 

odstavka 3. ļlena tega akta. Omreģnino za energijo na podlagi dinamiļne tarifne postavke omreģnine 

obraļuna elektrooperater uporabniku sistema dodatno k omreģnini iz 15. in 16. ļlena tega akta. 

Dinamiļne tarifne postavke omreģnine za distribucijski sistem za delovno energijo doloļi tako, da je 

uporabnik sistema v obraļunskem intervalu t  nagrajen za zmanjġanje ali poveļanje odjema v skladu s 

cenovnim s ignalom dinamiļne tarifne postavke. Ļe uporabnik sistema ne prilagodi svojega odjema, se 

obraļuna omreģnina iz 15. in 16. ļlena tega akta, dinamiļna tarifna postavka pa nima uļinka. 

4.  Ko je dinamiļna tarifna postavka za energijo negativna (ὝὈȟ π) , za uporabnika sistema ne velja 

obveznost plaļila omreģnine za preseģno moļ za prenosni oziroma distribucijski sistem iz 15. oziroma 

16. ļlena tega akta. 

5.  Elektrooperater uporabniku sistema, ki ima sklenjeno pogodbo za obraļun po lokalni dinamiļni tarifi, 

obraļuna meseļni znesek omreģnine za energijo (ὕὓὙ)  na naļin od (2.22) do (2.25) :  

ЎὧὩ ὧὩ ὧὩ Ƞὸɴ ᴓȟ (2.22 )  

ὕὓὙὝὈ ὝὈȟϽЎὧὩ Ƞ ὝὈȟ  πȟ 
(2.23 )  

ὕὓὙὝὈ ὕὓὙὝὈȟ 
(2.24 )  

ὕὓὙ ὕὓὙὴ ὕὓὙὨ ὕὓὙὝὈȟ (2.25 )  

kjer oznake pomenijo:  

ὕὓὙ -  omreģnina za energijo uporabnika sistema [EUR]; 

ὕὓὙὴ -  omreģnina za energijo uporabnika sistema, za prenosni sistem [EUR]; 

ὕὓὙὨ -  omreģnina za energijo uporabnika sistema, za distribucijski sistem [EUR]; 

ὕὓὙὝὈ -  omreģnina za energijo na podlagi dinamiļne tarifne postavke v ļasovnem 

intervalu  t  [EUR];  

ὕὓὙὝὈ -  omreģnina za energijo na podlagi dinamiļne tarifne postavke [EUR]; 

ὝὈȟ -  lokalna dinamiļna tarifna postavka za energijo [EUR/kWh] za uporabniġko skupino i, 

v ļasovnem intervalu t, za posamezno zakljuļeno geografsko podroļje; 
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ὧὩ -  povpreļna vrednost prevzete energije uporabnika sistema v zadnji uri pred nastopom 

lokalne dinamiļne tarife [kWh]; 

ὧὩ -  prevzeta energija uporabnika sistema v ļasovnem intervalu t  [kWh];  

ЎὧὩ -  odstopanje prevzete energije v ļasovnem intervalu t od ὧὩ [kWh];  

ὲ -  ġtevilo vseh ļasovnih intervalov za katere velja lokalna dinamiļna tarifa. 

6.  Obraļunavanje dinamiļnih tarifnih postavk omreģnine za posamezno zakljuļeno geografsko podroļje 

je za uporabnika sistema prostovoljno in se izvaja izkljuļno na podlagi sklenjene pogodbe z 

distribucijskim operaterjem. Uporabnik sistema, ki sklene z distribucijskim operaterjem pogod bo za 

obraļun po lokalni dinamiļni tarifi, je odgovoren za zagotovitev tehniļnih pogojev za zagotavljanje 

ustreznega prilagajanja odjema ter prevzema stroġkovna tveganja, ļe teh ne zagotovi v skladu s 

pogodbenim razmerjem z distribucijskim operaterjem.  

7.  Distribucijski operater mora pred uveljavitvijo lokalne dinamiļne tarife predloģiti agenciji vlogo za 

izdajo soglasja k dinamiļnim tarifnim postavkam omreģnine za distribucijski sistem, ki vsebuje 

naslednje informacije oziroma podatke:  

-  podrobno metodologijo doloļitve lokalne dinamiļne tarife, ki mora vsebovati preverljivo 

identifikacijo koristi, ki jih zagotavlja dodatni obraļun omreģnine za distribucijski sistem po 

lokalni dinamiļni tarifi; 

-  naļin obveġļanja vsakega uporabnika sistema o nastopu dinamiļnih tarifnih postavk omreģnine 

za distribucijski sistem;  

-  opredelitev procesa obraļunavanja ter izmenjave podatkov, ki mora zagotavljati minimalno 

preglednost, preverljivost in skladnost z zakonodajo;  

-  naļin objave tarif in dinamiļnih tarifnih postavk omreģnine za posamezno zakljuļeno 

geografsko podroļje distribucijskega sistema, vkljuļno z obdobjem veljavnosti. 

8.  Agencija na podlagi informacij oziroma podatkov iz prejġnjega odstavka izda soglasje ali zavrne vlogo 

najkasneje v 60 dneh od prejema popolne vloge.  

Doloļitev obraļuna omreģnine za moļ v primeru odklopa oziroma prikljuļitve znotraj meseca je definirana v 

24. ļlenu prej omenjenega akta in pravi:  

-  Ļe se uporabnik sistema odklopi ali prikljuļi na elektroenergetsko omreģje znotraj koledarskega 

meseca, elektrooperater obraļuna omreģnino za moļ sorazmerno ġtevilu dni uporabe sistema v tem 

mesecu.  

Naļin upoġtevanja faktorja izgub transformacije je doloļen v 25. ļlenu prej omenjenega akta in pravi:  

-  Uporabniku sistema, ki je uvrġļen v uporabniġko skupino 2 in ima evidentiranje prevzete elektriļne 

energije izvedeno na sekundarni strani transformacije SN/NN, elektrooperater pri obraļunu omreģnine 

upoġteva izgube v transformaciji. Prevzete koliļine elektriļne energije, ki so evidentirane za posamezna 

ļasovna obdobja, se poveļajo za 3 %. 

Doloļanje obraļunske moļi uporabniku sistema z veļ prikljuļnimi prevzemno -predajnimi mesti je definirano v 

26. ļlenu prej omenjenega akta in pravi:  

-  Uporabniku sistema, ki se na eni lokaciji napaja po veļ prikljuļnih vodih znotraj posameznega 

uporabniġkega nivoja in ima veļ prevzemno-predajnih mest ter mu elektrooperater sumarno evidentira 

prevzem elektriļne energije in 15-minutno obremenitev, se pri o braļunu omreģnine upoġteva hkratna 

sumarna 15 -minutna obremenitev.  

27. ļlen prej omenjega akta doloļa izjemo pri obraļunavanju obraļunske moļi za proizvodne naprave 

prikljuļene direktno na omreģje in pravi: 
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-  Za lastno rabo proizvodnih naprav iz obnovljivih virov in proizvodnih naprav s soproizvodnjo toplote in 

elektriļne energije z visokim izkoristkom, ki imajo nazivno moļ manjġo od 50 kW in so prikljuļene 

direktno na omreģje, elektrooperater pri obraļunu omreģnine ne obraļuna obraļunske moļi. 

Doloļanje obraļunske moļi uporabniku sistema ob zaļasni uporabi sistema je doloļeno v 28. ļlenu prej 

omenjenega akta , ki pravi:  

1.  Uporabniku sistema, ki sklene pogodbo o uporabi sistema za obdobje, krajġe od enega leta za namene 

zaļasne uporabe omreģja, elektrooperater v ļasu trajanja pogodbe obraļuna omreģnino za moļ in 

omreģnino za energijo v skladu s 17. ļlenom tega akta, pri ļemer meseļni znesek za omreģnino za 

moļ oziroma (ὕὓὙὨ ), ki je odvisna od trajanja zaļasne prikljuļitve, pomnoģi s faktorjem doplaļila 

(ꞈ )  iz naslednje tabele:  

 

Obdobje zaļasne uporabe sistema (ZUS) Faktor doplaļila ꞈ  

ZUS Ò 3 mesecev 2,35  

3 mese cev < ZUS Ò 4 mesecev 1,90  

4 mesecev < ZUS Ò 5 mesecev 1,63  

5 mesecev < ZUS Ò 6 mesecev 1,45  

ZUS > 6 mesecev  1,32  

2.  Ļe je pogodba o uporabi sistema sklenjena znotraj obraļunskega meseca, elektrooperater pri doloļitvi 

omreģnine za moļ upoġteva tudi 24. ļlen tega akta. 

3.   

2.2  PRIMERJAVA TARIFNIH SISTEMOV OMREĢNINE 

Na podlagi podrobnega opis a obstojeļega in novega sistema obraļunavanja omreģnine so v tem podpoglavju 

povzete  bistvene  lastnosti oziroma prednosti  posameznega sistema.   

Obstojeļi sistem obraļunavanja omreģnine se ponaġa z veļjo enostavnostjo, saj temelji na modelu, ki je dobro 

poznan in ģe dolgo uveljavljen. Uporabnikom zagotavlja stabilnost, saj ne zahteva njihovega aktivnega 

sodelovanja pri prilagajanju porabe  elektriļne energije. To je ġe posebej koristno za odjemalce z omejenimi 

moģnostmi prilagoditve, kot so manjġa podjetja. Pomembna prednost obstojeļega sistema obraļunavanja 

omreģnine je tudi to, da ne uvaja tarif za preseģno moļ, saj je edina omejitev pretoka elektriļne energije le 

omejevalec toka na prikljuļku. Poslediļno so stroġki enakomerneje razporejeni skozi vse leto, kar uporabnikom 

omogoļa laģje naļrtovanje porabe in finanļnih izdatkov. 

Nov sistem obraļunavanja omreģnine pa uvaja pomembne spremembe, ki so usmerjene k praviļnejġi razdelitvi 

stroġkov z vidika omreģja. V nasprotju z obstojeļim sistemom obraļunavanja omreģnine, veļjo uteģ daje 

trenutnim obremenitvam, kar omogoļa bolj natanļno razporeditev stroġkov. Poleg tega nov sistem omogoļa 

enostavnejġo razdelitev odjemalcev v razliļne odjemne skupine glede na mesto prikljuļitve v omreģje, kar 

prispeva k bolj preglednemu  upravljanju. Ta sprememba spodbuja tudi aktivno sodelovanje odjemalce v, saj 

lahko prilagajajo porabo elektriļne energije in izbirajo dogovorjeno moļ glede na lastne potrebe. S tem se 

uporabnikom omogoļa odzivanje na tarifne strukture, kar pripomore k optimizaciji njihovih stroġkov. 

Pomemben vidik novega sistema obraļunavanja omreģnine je tudi uporaba veļ tarif, ki spodbujajo 

zmanjġevanje obremenitve omreģja v ļasu najveļjih konic. To ne le izboljġuje uļinkovitost izkoriġļanja 

omreģja, ampak tudi zmanjġuje potrebo po dodatnih investicijah v infrastrukturo. Poleg tega nov sistem 

obraļunavanja omreģnine spreminja naļin obraļunavanja omreģnine za energijo, ki  je v preteklosti 

predstavljala glavnino skupnih omreģninskih stroġkov, zdaj pa predstavlja manjġi deleģ. S tem nov sistem 

obraļunavanja omreģnine bolj praviļno odraģa realne obremenitve in dejansko uporabo omreģja. 

 

2.3  VPLIV NA RAZLIĻNE SEGMENTE KONĻNIH UPORABNIKOV 

Vpliv novega tarifnega sistema obraļunavanja omreģnine na razliļne segmente konļnih uporabnikov je v prvi 

vrsti  odvisen od profila porabe elektriļne energije. Kot je ra zvidno iz podpoglavja 2.1 ima  nov tarifni sistem 
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obraļunavanja omreģnine veliko veļjo uteģ na obraļunavanju moļi kot energije. Poleg profila porab e elektriļne 

energije, igra kljuļno vlogo tudi doloļitev obraļunske moļi uporabnika sistema . Po novem sistemu  

obraļunavanja omreģnine bo obraļunska moļ posameznega uporabnika sistema s prikljuļno moļjo 

predstavljena kot dogovorjena obraļunska moļ (ki je doloļena vnaprej) in preseģna obraļunska moļ (ki je 

izmerjena moļ odjema nad dogovorjeno obraļunsko moļjo). Operater sistema doloļi dogovorjeno obraļunsko 

moļ uporabnika na podlagi doseģenih 15-minutnih moļi v zadnjih 12 mesecih ali kot povpreļje treh konic v 

zadnjem obdobju viġje sezone (odvisno od prikljuļne moļi: nad ali do 43 kW), kjer  pri tem upoġteva minimalne 

dogovorjene moļi in pogoje, ki so doloļeni v ļetrtem ter desete m  odstavk u 12. ļlena Akta o metodologiji za 

obraļunavanje omreģnine za elektrooperaterje . [11]  

Minimalna dogovorjena obraļunska moļ za ļasovni blok 1 uporabnika sistema se doloļi: 

¶ za enofazni prikljuļek s prikljuļno moļjo enako ali manjġo od 43 kW kot 31 % prikljuļne moļi iz 

soglasja za prikljuļitev, vendar ne manj kot 2,0 kW; 

¶ za trifazni prikljuļek s prikljuļno moļjo enako ali manjġo od 43 kW kot 27 % prikljuļne moļi iz soglasja 

za prikljuļitev, vendar ne manj kot 3,5 kW za uporabnike s prikljuļno moļjo do vkljuļno 17 kW; 

¶ za trifazne prikljuļke s prikljuļno moļjo enako ali manjġo od 43 kW in za uporabnike iz drugega 

odstavka 37. ļlena tega akta kot 34 % prikljuļne moļi iz soglasja za prikljuļitev za uporabnike s 

prikljuļno moļjo nad 17 kW; 

¶ za uporabnike s prikljuļno moļjo nad 43 kW kot 25 % prikljuļne moļi. [11]  

Elektrooperater doloļi dogovorjeno obraļunsko moļ uporabnika sistema  za posamezni ļasovni blok do konca 

meseca maja za naslednje koledarsko leto. Uporabnika o doloļitvi obvesti z raļunom za omreģnino za mesece 

junij, julij, avgust in september. Ļe uporabnik prejema enotni raļun, ga o tem obvesti dobavitelj z enotnim 

raļunom za iste mesece. Uporabnik sistema ima moģnost predlagano moļ spremeniti do osmega decembra 

tekoļega leta. Ļe tega ne stori, se ġteje, da je doloļena obraļunska moļ s strani elektrooperaterja ustrezna. 

Spremembe dogovorjene moļi znotraj koledarskega leta so moģne za obdobje najmanj enega koledarskega 

meseca, vendar mora biti zahteva oddana najkasneje do vkljuļno osmega dne v mesecu. Takġna sprememba 

je brezplaļna. Elektrooperater pregleda predlog uporabnika in v roku dvajsetih dni doloļi novo obraļunsko 

moļ. Pri uporabnikih sistema, ki imajo merilne naprave za 15 -minutne meritve porabe, se moļ v vsakem 15-

minutnem intervalu doloļi kot kvocient v tem intervalu ugotovljene porabljene energije (v kWh) in trajanja 15-

minutnega intervala ( izraģenega kot 0,25 ure ). Dogovorjena obraļunska moļ se doloļa za vsak ļasovni blok 

in mora biti v naslednjem bloku enaka ali viġja kot v prejġnjem. Preseģna obraļunska moļ (Cex) nastane, ko 

doseģena moļ uporabnika sistema preseģe dogovorjeno vrednost v posameznem ļasovnem bloku. Ta moļ se 

doloļa na podlagi registracije 15-minutnih maksimalnih porab elektriļne energije v posameznem ļasovnem 

bloku in se evidentira pri elektrooperaterju. V primeru preseganja dogovorjene moļi se uporabniku sistema za 

vsako 15 -minutno prekoraļitev zaraļuna omreģnina za preseģno moļ v skladu s 15. in 16. ļlenom omenjenega 

akta , pri ļemer preseģna moļ skupaj z dogovorjeno ne sme preseļi prikljuļne moļi uporabnika. 

Iz tega  lahko razberemo, da je dogovorjeno obraļunsko moļ smiselno doloļiti na podlagi povpreļja konic 

porabe elektriļne energije v najviġji sezoni, saj ima ta  najveļjo uteģ pri obraļunavanju omreģnine. Napaļno 

izbrana dogovorjena obraļunska moļ lahko ima negativen finanļni vpliv na stroġek elektriļne energije, bodisi 

v primeru prenizke ali  previsoke vrednosti. Vpliv dogovorjene obraļunske moļi je na sliki 2.1  prikazan za 

primer premajhne, prevelike in optimalno doloļene dogovorjene obraļunske moļi za primer povpreļnega 

gospodinjskega odjemalca . 



 

NOV TARIFNI SISTEM OMREĢNINE IN SISTEM PAMETNEGA UPRAVLJANJA Z 

ELEKTRIĻNO ENERGIJO  

 

Str an : 38 / 226  

 

Slika 2.1:  Vpliv dogovorjene obraļunske moļi na primeru povpreļnega gospodinjskega odjemalca. 

 

2.4  SISTEM PAMETNEGA UPRAVLJANJA Z ELEKTRIĻNO ENERGIJO 

Sistem pametnega upravljanja z elektriļno energijo vsebuje  niz orodij , ki  zdruģujejo programsko ter  strojno 

opremo  in  omogoļajo optimaln o upravljanj e z elektriļno energijo v smislu optimizacije proizvodnje, 

shranjevanja oziroma porabe elektriļne energije glede na vremenske razmere in cene  tarif elektriļne energije. 

Sistem s pomoļjo orodij analizira in vizualizira podatke v realnem ļasu in s tem dinamiļno kontrolira pretok 

elektriļne energije. Pametno upravljanje je  kljuļnega pomena pri nadzor u razliļnih energetskih virov in 
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porabnikov  v gospodinjstvu , stavbi a li veļjem obmoļju, saj lahko s tem kontrolirano  zmanjġamo porabo 

elektriļne energije ob viġji tarifni postavki. Poleg uļinkovitega upravljanj a z elektriļno energijo sistem 

uporabniku omogoļa dostop do  grafiļnega vmesnika, ki omogoļa pregled trenutnega  in preteklega  stanja  

pretokov  elektriļne energije ter prilagajanje  parametrov , kot je doloļanje prioritet polnjenja elektriļnega vozila 

ali  hranilnika elektriļne energije. Z naraġļajoļo uporabo umetne inteligence v sistemih pametnega  upravljanja 

je mogoļe samodejno prilagajati porabo elektriļne energije glede na tarifne postavke, brez potrebe po 

posredovanju uporabnika. Umetna inteligenca lahko tako samostojno upravlja porabo pri napravah, ki 

omogoļajo takġno delovanje. Slik a 2.2 prikazuje osnovno shemo  pametn ega  sistem a za upravljanje z 

elektriļno energij o. [12]  

  

 

Slika 2.2 Sistem pametnega  upravljanja z elektriļno energijo. 

 

Sisteme pametnega  upravljanja z elektriļno energijo delimo na naslednje osnovne sisteme:  

-  sistem upravljanj a na osnovi pravil , 

-  sistem upravljanja  glede na napoved ,  

-  sistem upravljanja na oblaku ,  

-  sistem  upravljanja glede na porabo in tarifno postavko.  [13]  

 

Sistem upravljanja na osnovi pravil deluje na vnaprej doloļenih smernicah , ki usmerjajo pretok  elektriļne 

energije med  razliļnimi porabniki in viri. Ta  pravila, doloļena s strani proizvajalcev , omogoļajo sprejemanje 

hitrih odloļitev v realnem ļasu glede uporabe energije iz  sonļne elektrarne, shranjevanja  v hranilnik elektriļne 

energije ali oddaje preseģkov elektriļne energije v omreģje. Ker sistem deluje na preprostih pravilih  v realnem 

ļasu, je stabilen in zanesljiv  ter primeren za uporabnike, ki potrebujejo  le osnovne smernice za uļinkovito 
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upravljanje z elektriļno energijo.  Sistem se zato ne zanaġa na zapletene algoritme ali napovedne modele, kar 

pomeni, da je primeren za okolja z razmeroma enostavnimi in predvidljivimi energetskimi potrebami.  

Sistem upravljanja glede na napoved  se osredotoļa na napredne  optimizacijsk e strategij e za razliļne 

scenarije upravljanja z elektriļno energij o, ki jih sistem  upravljanja na osnovi pravil ne zajema . Sistem 

uporablja napredna pravila oziroma algoritme  za analizo  in napovedovanje potreb in razpoloģljivosti elektriļne 

energije  uporabnika . Poleg zajema in analize trenutnih podatkov o porabi elektriļne energije uporabnika, 

proizvodnji elektriļne energije iz sonļne elektrarne in shranjevanja elektriļne energije s pomoļjo hranilnika 

elektriļne energije, sistem pametnega upravljanja vkljuļuje tudi meteoroloġke podatke in napoved pro izvodnje 

elektriļne energije iz sonļne elektrarne za naslednji dan. Na podlagi napovedi , sistem dinamiļno in uļinkovito 

upravlja s porabo, proizvodnjo in shranjevanje m  elektriļne energije, kar zmanjġuje stroġke elektriļne energije 

in prispeva k bolj pasovnemu obratovanju sonļne elektrarne. 

 

Sistem upravljanja na oblaku predstavlja napredno programsko reġitev, ki zbira in shranjuje vse kljuļne 

podatke o porabi  in proizvodnji elektriļne energije na oddaljenih streģnikih (oziroma v 'oblaku'), do katerih je 

mogoļe dostopati preko spleta  kadarkoli in kjerkoli.  Sistem pridobiva informacije iz razliļnih virov, kot so 

merilniki energije, senzorji in druge  naprave, ki spremljajo porabo ali proizvodnjo elektriļne energije, te  

podatke pa nato  analizira. S pomoļjo analize v oblaku lahko sistem v realnem ļasu prikaģe, kdaj in koliko 

elektriļne energije se porabi, kje so moģnosti za prihranke in kako optimizirati porabo  elektriļne energije. Ļe 

sistem zazna , da doloļena naprava porablja veļ elektriļne energije, kot je potrebno, lahko to sporoļi 

uporabniku, ki nato ustrezno  ukrepa , ali pa sistem sam ukrepa glede na nastavljene parametre . Uporabniki 

lahko na daljavo spremljajo stanje sistema, preverjajo trenutne pretoke elektriļne energije in hitro prilagajajo 

svojo porabo elektriļne energije glede na spreminjajoļe se potrebe ali  razmere. Sistem upravljanja z energijo 

v oblaku lahko z vedno veļjo uporabo umetne inteligence postane ġe bolj napreden in uļinkovit. Z vkljuļitvijo 

umetne inteligence  lahko sistem samodejno analizira pretekle vzorce porabe  elektriļne energije, spremlja 

trende in napoveduje prihodnje potrebe po elektriļni energiji. 

 

Sistem upravljanja glede na  porab o  in tarif no postavko  optimizira porabo elektriļne energije na podlagi 

trenutnih cen in vzorcev porabe. Spremlja ļasovne intervale, ko je elektriļna energija najcenejġa, in ustrezno 

prilagaja delovanje elektriļnih naprav z namenom zniģanja stroġkov ter poveļanja energetske uļinkovitosti. 

Sistem lahko preusmeri ali  zakasni delovanje energetsko intenzivnih naprav, kot so toplotne ļrpalke, polnilnice 

za elektriļna vozila in pralni stroji, v ļasovna obdobja z niģjimi stroġki elektriļne energije. V ļasu viġjih tarif 

lahko si stem samodejno zmanjġa porabo elektriļne energije, na primer z uporabo elektriļne energije iz 

hranilnika ali z omejevanjem delovanja naprav, ki v danem ļasovnem obdobju niso kljuļnega pomena. Na ta 

naļin omogoļa uporabnikom optimizacijo  stroġkov, saj izkoriġļa obdobja z niģjimi tarifami. Sistem uporablja 

podatke o trenutni porabi in tarifah ter s pomoļjo algoritmov v realnem ļasu sprejema odloļitve za prilagajanje 

porabe  elektriļne energije, brez potrebe po roļnem posredovanju uporabnika. Poleg zniģanja stroġkov, 

prispeva tudi k veļji stabilnosti omreģja, saj z zmanjġevanjem obremenitev v ļasu viġjih tarif podpira 

uravnoteģenje povpraġevanja in razpoloģljivosti elektriļne energije.  

 

2.5  OPTIMIZACIJA PROIZVODNJE IN PORABE ELEKTRIĻNE ENERGIJE 

V Sloveniji sta se zgodili  dve obdobji pospeġene rasti inġtalirane moļi sonļnih elektrarn, in sicer okoli leta 2010 

ter leta 20 19 , kar je prikazano na sliki 2. 3. Ta pospeġena rast je bila v veliki meri posledica ugodnih 

subvencijskih shem, ki so naloģbe v sonļne elektrarne naredile ekonomsko smiselnejġe in donosnejġe. 

Prvi val rasti je bil povezan s podporno  shemo proizvodnje elektriļne energije iz OVE, tipa zagotovljen odkup, 

ki je lastnikom sonļnih elektrarn omogoļala prejemanje fiksnega plaļila na enoto proizvedene elektriļne 

energije. Sprva  so bile te odkupne cene znatno viġje od trģnih, kar je omogoļalo ustvarjanje obļutnega dobiļka 

in poslediļno pospeġeno gradnjo veļjih sonļnih elektrarn. Kljub zniģanju investicijskih stroġkov zaradi 
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tehnoloġkega napredka, so te odkupne cene ostale visoke vse do pribliģno leta 2012, ko je njihovo zniģanje 

povzroļilo znatno upoļasnitev rasti novih naloģb v sonļne elektrarne. [15]  

Drugi val rasti inġtalirane moļi sonļnih elektrarn je bil posledica uvedbe sheme neto meritev (NET-METERING). 

Ta shema je spodbudila predvsem gradnjo manjġih sonļnih elektrarn za samooskrbo.  Gospodinjstva so lahko 

na svojih strehah  postavil a sonļno elektrarno in  plaļevala le razliko med proizvedeno in porabljeno elektriļno 

energijo.  Kljub viġjim zaļetnim stroġkom, so se pogosto odloļala za postavitev veļjih sonļnih elektrarn, kar  je  

bilo  verjetno posledica priļakovanj poveļevanja porabe elektriļne energije v prihodnosti, na primer zaradi 

naļrtovane vgradnje toplotne ļrpalke ali nakupa elektriļnega avtomobila. 

Ļeprav so gospodinjstva s tem ģelela zagotoviti zadostitev dolgoroļnih  potreb  po elektriļni energiji, to prinaġa 

izzive za omreģje. Na doloļenih delih  omreģja prihaja do preobremenitev, ki brez obseģnih nadgradenj ne 

dopuġļajo dodatnih postavitev  novih sonļnih elektrarn. Zaradi te preobremenjenosti , gospodinjstva , ki so  

prikljuļena na obremenjene izvode omreģja, nimajo veļ moģnosti postaviteve  sonļne elektrarne in poslediļno 

zmanjġanja stroġkov, kar pa postavlja pod vpraġaj naļelo praviļnosti. 

 

 

Slika 2.3: Inġtalirana moļ sonļnih elektrarn v Sloveniji do leta 2023. 

 

Prav zaradi  tega je  optimizacija velikosti hranilnika energije in sonļne elektrarne smiselna in nujna , saj lahko 

le tako zagotovimo  praviļnejġi in tehniļno izvedljivejġi prehod  na  uporabo trajnostnih virov energije . Velikost 

teh naprav ima tudi kljuļen vpliv na ekonomske kazalnike investicije. Vgradnja neustrezno dimenzioniranih 

naprav lahko znatno poveļa zaļetne stroġke naloģbe, ne da bi zagotovila sorazmerne finanļne koristi, kar 

negativno vpliva na vraļilno dobo investicije. Na sliki 2.4 je  shematiļno prikazana napaļna in pravilna izbira 

velikosti sonļne elektrarne in kapacitete hranilnika elektriļne energije. 
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Slika 2.4: Izbira pravilne velikosti sonļne elektrarne in kapacitete hranilnika elektriļne energije.  
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3  TEHNIĻNA ANALIZA PORABE, PROIZVODNJE  IN SHRANJEVANJA ELEKTRIĻNE 

ENERGIJE NA PRIMERU RAZLIĻNIH UPORABNIKOV SISTEMA 

V tem poglavju bodo p redstavljeni primeri razliļnih porabnik ov elektriļne energije kot so gospodinjski 

odjemalec -  stanovanje, gospodinjski odjemalec ï enostanovanjska hiġa, industrijski odjemalec , kmetijski 

odjemalec  in izobraģevalna ustanova. Predstavljeno  bo njihovo obstojeļe stanje porabe elektriļne energije, 

kakor tudi stanje porabe in proizvodnje elektriļne energije, v kolikor porabniki  vkljuļujejo  sonļno elektrarno 

oziroma kombinacijo sonļne elektrarne in hranilnika elektriļne energije. Na sliki 3.1 je prikazana metodologija 

tehniļne analize. 

 

 

Slika 3.1: Shemat ski  prikaz  metodologije tehniļne analize. 



 

NOV TARIFNI SISTEM OMREĢNINE IN SISTEM PAMETNEGA UPRAVLJANJA Z 

ELEKTRIĻNO ENERGIJO  

 

Str an : 44 / 226  

3.1  PORABA ELEKTRIĻNE ENERGIJE RAZLIĻNIH PORABNIKOV BREZ SONĻNE 

ELEKTRARNE  

3.1.1  PORABNIK 1  ï GOSPODINJSKI ODJEMALEC -  STANOVANJE 

Porabnik 1 je gospodinjski odjemalec -  stanova nje povrġine 35 m2 v veļstanovanjskem objektu v Mariboru. Za 

pripravo tople sanitrane vode  se uporabljajo elektriļni bojlerji nameġļeni v kuhinji in v kopalnici.  Za potrebe 

ogrevanja  pa je stanovanje prikljuļeno na mestno daljinsko ogrevanje. Stanovanje je na elektroenergetsko 

omreģje prikljuļeno preko enofaznega prikljuļka varovanega z varovalko 1x25 A. Obraļunska moļ prikljuļka 

je 6 kW.  Na sliki 3.2 je prikazan profil porabe elektriļne energije porabnika 1. 

 

 

Slika 3.2: Profil porabe elektriļne energije porabnika 1 . 

 

Iz slike 3.2  je razvidna relativno konstantna poraba s povpreļno moļjo  0,296 kW.  Najviġja izmerjena konica 

moļi znaġa 5,516 kW , medtem ko je  letna poraba elektriļne energije znaġala 2.594,1 kWh.  

 

3.1.2  PORABNIK 2 ï GOSPODINJSKI ODJEMALEC ï ENOSTANOVANJSKA HIĠA 

Porabnik 2 je gospodinjski odjemalec -  enostanovanjska  hiġa v predmestju Maribora, kjer prebiva petļlanska 

druģina. Za pripravo tople sanitarne vode in ogrevanja se uporablja toplotna ļrpalka zrak- voda. Porabnik 2  je 

na elektroenergetsko omreģje prikljuļen preko trifaznega prikljuļka, varovanega z varovalkami 3x25 A. 

Obraļunska moļ prikljuļka je 10 kW.  Na sliki 3.3 je prikazan profil porabe elektriļne energije porabnika 2. 

 

 

Slika 3.3: Profil porabe elektriļne energije porabnika 2 . 
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Iz slike 3.3 je razvidna neuravnoteģena poraba elektriļne energije s povpreļno moļjo 1,457 kW. Najviġja 

izmerjena konica moļi znaġa 8,420 kW, medtem ko je letna poraba elektriļne energije znaġala 12.759 kWh. 

Poleg tega je iz slike 3.3 razvidna  obļutno veļja porab a elektriļne energije v zimskih mesecih, v primerjavi s  

poletni mi, kar je posledica ogrevanja s toplotno ļrpalko. Potreba po ogrevanju je pozimi najviġja, dodatno pa 

toplotna ļrpalka zrak-voda zaradi niģjih zunanjih temperatur pozimi deluje z niģjim koeficientom uļinkovitosti 

(COP), kar povzroļa veļjo porabo elektriļne energije. 

 

3.1.3  PORABNIK 3 ï INDUSTRIJSKI ODJEMALEC  

Porabnik 3 je industrijski odjemalec, srednje veliko podjetje v Velenju. Za pripravo tople sanitarne vode se 

uporabljajo elektriļni bojlerji, nameġļeni nad umivalniki, medtem ko je ogrevanje izvedeno z elektriļnimi 

konvektorji. Podjetje ima v svojih prosto rih nameġļeno transformatorsko postajo in je prikljuļeno na NN 

zbiralke. Prikljuļek je varovan z omejevalci toka jakosti 3x400 A, obraļunska moļ prikljuļka pa je nastavljena 

na 277 kW.  Na sliki 3.4 je prikazan profil porabe elektriļne energije porabnika 3. 

 

 

Slika 3.4: Profil porabe elektriļne energije porabnika 3 . 

 

Iz slike 3.4 je razvidna relativno konstantna poraba  s povpreļno moļjo 54,689 kW. Najviġja izmerjena konica 

moļi znaġa 159,200 kW, medtem ko je letna poraba elektriļne energije znaġala 479.080 kWh.  Podjetje 

obratuje le ob delovnih dneh, kar je na sliki jasno razvidno kot padec porabe elektriļne energije ob vikendih. 

Prav tako je opaziti porast porabe v zimskih mesecih, kar je posledica uporabe elektriļnih konvektorjev za 

ogrevanje.  

 

3.1.4  PORABNIK 4 ï KMETIJSKI ODJEMALEC  

Porabnik 4 je kmetijski odjemalec iz okolice Velenja. Za pripravo tople sanitarne vode se uporablja toplotna 

ļrpalka zrak- voda , medtem ko je ogrevanje izvedeno s kombinacijo kurilnega olja in polen. Kmetijski odjemalec 

se ukvarja z mleļno proizvodnjo, kjer dodatno obratujejo  ġe porabniki kot so molzni in hladilni sistem ter vsa 

dodatna pomoģna mehanizacija. Kmetijski odjemalec je na elektroenergetsko omreģje prikljuļen preko 

trifaznega prikljuļka, varovanega z varovalkami 3x25 A. Obraļunska moļ prikljuļka je 10 kW.  Na sliki 3.5 je 

prikazan profil porabe elektriļne energije porabnika 4. 
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Slika 3.5: Profil porabe elektriļne energije porabnika 4. 

 

Iz slike 3. 5 je razvidna relativno konstantna poraba s povpreļno moļjo 2,934  kW. Najviġja izmerjena konica 

moļi znaġa 18 ,608  kW, medtem ko je letna poraba elektriļne energije znaġala 25.705  kWh. Ker kmetijski 

odjemalec deluje skozi vse leto , je tudi profil porabe  skozi leto relativno konstanten. Opaģene so posamezne 

konice v porabi  elektriļne energije, kar je posledic a trenutnega  vklopa veļje  strojne  mehanizacije  v enakem 

trenutku . 

 

3.1.5  PORABNIK 5 ï IZOBRAĢEVALNA USTANOVA 

Porabnik 5 je izobraģevalna ustanova v Krġkem . Za pripravo tople sanitarne vode se uporabljajo elektriļni 

bojlerji, nameġļeni nad umivalniki, medtem ko se stavba ogreva na zemeljski plin . Izobraģevalna ustanova je 

na elektroenergetsko omreģje prikljuļena preko trifaznega prikljuļka, varovanega z varovalkami 3x125 A. 

Obraļunska moļ prikljuļka je 12  kW.  Na sliki 3. 6 je prikazan profil porabe elektriļne energije porabnika 5. 

 

 

Slika 3.6: Profil porabe elektriļne energije porabnika 5 . 

 

Iz slike 3.6 je razvidna relativno konstantna poraba s povpreļno moļjo 5,904  kW. Najviġja izmerjena konica 

moļi znaġa 18 ,240 kW, medtem ko je letna poraba elektriļne energije znaġala 51 .721  kWh. Izobraģevalna 

ustanova  obratuje le ob delovnih dneh, kar je na sliki jasno razvidno kot padec porabe elektriļne energije ob 

vikendih. Prav tako je opaziti upad  porabe elektriļne energije v poletnih  mesecih, zaradi  zmanjġane prisotnosti 

ġtudenov in osebja, ter odsotnosti pedagoġkega procesa.  V prilogah C, D, E in F so prikazane pora be elektriļne 

energije tekom celotnega leta za 4 stanovanja, 1 hiġo, 1 kmetijskega odjemalca in 4 izobraģevalne ustanove. 
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3.2  PORABA ELEKTRIĻNE ENERGIJE RAZLIĻNIH PORABNIKOV S SONĻNO ELEKTRARNO 

Pri izraļunu porabe elektriļne energije razliļnih porabnikov s sonļno elektrarno je bilo izvedeno modeliranje 

sonļnih elektrarn in izraļun proizvodnje elektriļne energije za vsak posamezni objekt , na podlagi metodologije  

prikazan e na sliki 3. 7.  
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Slika 3.7: Shematski prikaz metodologije  za izraļun proizvodnje elektriļne energije iz sonļne elektrarne. 
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3.2.1  PORABNIK 1  ï GOSPODINJSKI ODJEMALEC -  STANOVANJE 

Zaradi omejenega prostora na stanovanjih, ki obiļajno ne omogoļa namestitve veļjega  ġtevila sonļnih 

modulov, je ena od moģnih reġitev nakup t.i. balkonske sonļne elektrarne. Ta konfiguracija se lahko pridobi 

kot samostojna proizvodna enota, ki se enostavno prikljuļi na vtiļnico v hiġni elektriļni instalaciji, podobno kot 

kateri koli drugi elektri ļni aparat. Kljub temu je za zagotovitev varnega in pravilnega delovanja te naprave 

potrebno upoġtevati doloļene tehniļne zahteve, opredeljene v Pravilniku o tehniļnih zahtevah za prikljuļitev 

in obratovanje vtiļnih proizvodnih naprav na obnovljive vire energije Uradni list RS, ġt. 161/22 in 38/24 ï EZ-

2 (PRILOGA A), ter v poglavju 11.3.8 Tehniļne smernice TSG-N-002:2021 za nizkonapetostne elektriļne 

inġtalacije (PRILOGA B). Za porabnika 1 je bila izbrana balkonska sonļna elektrarna, sestavljena iz 

monokristalnega sonļnega modula BSM400M-72HC z nazivno moļjo 400 W in mikrorazsmernika Estar HERF-

800 z nazivno moļjo 800 W [15] . Lokacija objekta, kjer je nameġļena balkonska sonļna elektrarna porabnika 

1, se nahaja na koordinatah 46Á 33' geografske ġirine in 15Á 38' geografske dolģine (Maribor). Balkonska 

sonļna elektrarna je bila nameġļena pod naklonskim kotom 90Á (vzporedno z balkonsko ograjo) in azimutnim 

kotom 0Á (smer jug). Na sliki 3.8 je prikazan  profil porabe in proizvodnje elektriļne energije ter razlika med 

njima za porabnik a 1.  

 

 

Slika 3.8: Profil porabe  in  proizvodnje elektriļne energije ter razlike med njima  za porabnik a 1. 
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Iz slike 3.8 je razvidna povpreļna moļ balkonske sonļne elektrarne, ki znaġa 53,32 W. Najviġja doseģena moļ 

je 384,11 W, medtem ko je letna proizvodnja elektriļne energije znaġala 467,12 kWh. Poleg tega je razvidno, 

da proizvodnja elektriļne energije pri balkonski sonļni elektrarni, postavljeni  pod naklonskim kotom 90Á, ne 

dosega najveļjih vrednosti moļi oziroma proizvodnje elektriļne energije v poletnih mesecih, kar je znaļilno za 

sonļne elektrarne, nameġļene na strehah objektov. Niģja moļ v poletnih mesecih je posledica viġjega 

naklonskega kota, ki je bolj primeren za zimske mesece, saj se v tem obdobju pot sonca nahaja niģje na 

nebesni polobli in poslediļno zahteva veļje naklonske kote. Z vkljuļitvijo balkonsk e sonļne elektrarn e se 9,8  % 

(0,259 MWh) elektriļne energije odda v omreģje, medtem ko iz omreģja odvzame 90 ,2  % (2,386 MWh) 

elektriļne energije za pokrivanje porabe elektriļne energije.  

 

3.2.2  PORABNIK 2 ï HIĠA 

Za priklop sonļne elektrarne na elektroenergetsko omreģje moramo s strani elektrooperaterja pridobiti soglasje 

za prikljuļitev, ki zagotovi, da prikljuļitev proizvodne naprave ne bo povzroļila neģelenih sprememb napetosti 

na doloļenem delu elektroenergetskega sistema.  Za porabnik a 2 je bila izbrana sonļna elektrarna, sestavljena 

iz 24 monokristalnih sonļnih modulov BISOL BBO450  z nazivno moļjo 450 W  [16] in skupno inġtalirano moļjo 

sonļne elektrarne 10,8 kW . Lokacija objekta, kjer je nameġļena sonļna elektrarna porabnika 2, se nahaja na 

koordinatah 46Á 33' geografske ġirine in 15Á 38' geografske dolģine (Maribor). Sonļna elektrarna je bila 

nameġļena pod naklonskim kotom 20Á (streġna povrġina) in azimutnim kotom 90Á (smer zahod ).  Na sliki 3. 9 

je prikazan profil porabe in proizvodnje elektriļne energije ter razlika med njima za porabnika 2. 
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Slika 3.9:  Profil porabe in proizvodnje elektriļne energije ter razlike med njima za porabnika 2. 

 

Iz slike 3.9 je razvidna povpreļna moļ sonļne elektrarne, ki znaġa 1,549  kW. Najviġja doseģena moļ je 

11 ,523  kW, medtem ko je letna proizvodnja elektriļne energije znaġala 13.564  kWh. Z vkljuļitvijo sonļne 

elektrarne se 52 ,06  % ( 10,166  MWh) elektriļne energije odda v omreģje, medtem ko iz omreģja odvzame 

47,94  % ( 9,360  MWh) elektriļne energije za pokrivanje porabe elektriļne energije. 

 

3.2.3  PORABNIK 3 ï INDUSTRIJSKI ODJEMALEC  

Industrijski odjemalec ima na strehi objekov ģe nameġļeno sonļno elektrarno inġtalirane moļi 380 kW, ki je 

bila postavljena leta 2011.  Ker ima sonļna elektrarna svoje prikljuļno merilno mesto, ki prav tako beleģi 

proizvodnjo vsakih 15 minut , izraļun proizvodnje elektriļne energije iz sonļne elektrarne ni bil potreben . Na 

sliki 3.10 je prikazan profil porabe in proizvodnje elektriļne energije ter razlika med njima za porabnika 3.  
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Slika 3.10 : Profil porabe in proizvodnje elektriļne energije ter razlike med njima za porabnik a 3. 

 

Iz slike 3.10 je razvidna povpreļna moļ sonļne elektrarne, ki znaġa 59,70 0 kW. Najviġja doseģena moļ je 

450 ,5 90  kW, medtem ko je letna proizvodnja elektriļne energije znaġala 522 .970  kWh. Z vkljuļitvijo sonļne 

elektrarne se 5 3,60  % ( 324.040  kWh) elektriļne energije odda v omreģje, medtem ko se iz omreģja odvzame 

46,40  % ( 280.150  kMWh) elektriļne energije za pokrivanje porabe elektriļne energije. 

 

3.2.4  PORABNIK 4 ï KMETIJSKI ODJEMALEC  

Za porabnik a 4 je bila izbrana sonļna elektrarna, sestavljena iz 44 monokristalnih sonļnih modulov BISOL 

BBO450 z nazivno moļjo 450 W in skupno inġtalirano moļjo sonļne elektrarne 19,8 kW. Lokacija objekta, kjer 

je nameġļena sonļna elektrarna porabnika 4, se nahaja na koordinatah 46Á 21' geografske ġirine in 15Á 06 ' 

geografske dolģine (Velenje ). Sonļna elektrarna je bila nameġļena pod naklonskim kotom 35Á (streġna 

povrġina) in azimutnim kotom 0Á (smer jug). Na sliki 3.11 je prikazan profil porabe in proizvodnje elektriļne 

energije ter razlika med njima za porabnik a 4.  
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Slika 3.11: Profil porabe in proizvodnje elektriļne energije ter razlike med njima za porabnika 4. 

 

Iz slike 3.1 1 je razvidna povpreļna moļ sonļne elektrarne, ki znaġa 3,352  kW. Najviġja doseģena moļ je 

21 ,207  kW, medtem ko je letna proizvodnja elektriļne energije znaġala 29 .372  kWh. Z vkljuļitvijo sonļne 

elektrarne , se 5 5,34  % ( 18 .971  kWh) elektriļne energije odda v omreģje, medtem ko se iz omreģja odvzame 

44,66  % ( 15.304  kWh) elektriļne energije za pokrivanje porabe elektriļne energije. 

 

3.2.5  PORABNIK 5 ï IZOBRAĢEVALNA USTANOVA 

Za porabnik a 5 je bila izbrana sonļna elektrarna, sestavljena iz 84 monokristalnih sonļnih modulov BISOL 

BBO450 z nazivno moļjo 450 W in skupno inġtalirano moļjo sonļne elektrarne 37,8 kW. Lokacija objekta, kjer 

je nameġļena sonļna elektrarna porabnika 5, se nahaja na koordinatah 4 5Á 57' geografske ġirine in 15Á 29 ' 

geografske dolģine (Krġko). Sonļna elektrarna je bila nameġļena pod naklonskim kotom 45Á (streġna povrġina) 

in azimutnim kotom 0Á (smer jug). Na sliki 3.1 2 je prikazan profil porabe in proizvodnje elektriļne energije ter 

razlika med njima za porabnik a 5. 
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Slika 3.12 : Profil porabe in proizvodnje elektriļne energije ter razlike med njima za porabnika 5. 

 

Iz slike 3.12 je razvidna povpreļna moļ sonļne elektrarne, ki znaġa 6,389  kW. Najviġja doseģena moļ je bila 

40 ,817  kW, medtem ko je letna proizvodnja elektriļne energije znaġala 55.970  kWh. Z vkljuļitvijo sonļne 

elektrarne se 5 3,30  % ( 34 .558  kWh) elektriļne energije odda v omreģje, medtem ko se iz omreģja odvzame 

46,70  % ( 30 .3 10  kMWh) elektriļne energije za pokrivanje porabe elektriļne energije. 

V prilogah C, D, E in F so prikazani profili porabe in proizvodnje elektriļne energije ter razlike med njima za 4 

stanovanja, 1 hiġo, 1 kmetijskega odjemalca in 4 izobraģevalne ustanove. 
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3.3  PORABA ELEKTRIĻNE ENERGIJE RAZLIĻNIH PORABNIKOV S SONĻNO ELEKTRARNO 

IN HRANILNIKOM ELEKTRIĻNE ENERGIJE 

 

Osnovni namen uporabe hranilnika elektriļne energije v kombinaciji s sonļno elektrarno je shranjevanje 

preseģkov proizvedene elektriļne energije, ki bi jih sicer oddali v omreģje, ter uporaba shranjene elektriļne 

energije za pokrivanje porabenamesto , da bi jo pridobivali iz omreģja. V idealnem primeru ģelimo omreģje 

uporabljati le takrat, ko ni proizvodnje iz sonļne elektrarne in je hranilnik prazen. Metodologija za opis 

delovanja hranilnika elektriļne energije opisana v tem podpoglavju je predstavljena na sliki 3.13.  

 

 

Slika 3.13 : Shematski prikaz metodologije delovanj a hranilnika elektriļne energije. 

 

Iz slike 3.13 je razvidno, da kot vhodna podatka v metodologij i nastopata poraba Ppor . in proizvodnja Pproiz . 

elektriļne energije. Njuna razlika je opredeljena z veliļino P. Ko je P pozitivna, pomeni, da je trenutna poraba 

elektriļne energije veļja od proizvodnje elektriļne energije, zato je potrebno preostalo elektriļno energijo 

pridobiti bodisi iz hranilnika elektriļne energije, bodisi iz omreģja. Elektriļno energijo lahko odvzamemo iz 

hranilnika elektriļne energije, ļe je v njej na voljo dovolj elektriļne energije, pri ļemer mora biti trenutna 

elektriļna energija v hranilniku elektriļne energije (WHEE) veļja od minimalne napolnjenosti (Cmin ). Hranilnik 

elektriļne energije se lahko prazni najveļ do svoje maksimalne moļi (PHEE,  max ), preostanek potrebne elektriļne 

energije pa je treba prevzeti iz omreģja. Ko je P negativna, je proizvodnja elektriļne energije veļja od porabe 

elektriļne energije, kar omogoļa shranjevanje preseģne elektriļne energije v hranilnik elektriļne energije ali 

pa oddajo v omreģje. Elektriļno energijo lahko shranjujemo v hranilnik elektriļne energije, ļe ni ģe povsem 

napolnjen, saj mora biti trenutna elektriļna energija v hranilniku elektriļne energije manjġa od maksimalne 
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napolnjenosti ( Cmax). Polnjenje hranilnika elektriļne energije je omejeno na njegovo maksimalno moļ, 

preostalo elektriļno energijo pa je treba oddati v omreģje. 

 

3.3.1  PORABNIK 1 ï GOSPODINJSKI ODJEMALEC -  STANOVANJE 

Nakup b alkonsk e sonļne elektrarn e v veļini primerov, poleg sonļnih modulov in mikrorazsmernika, vsebuje 

tudi  hranilnik elektriļne energije manjġih kapacitet (obiļajno okrog 1 kWh). Za porabnik a 1 je bil izbran 

hranilnik elektriļne energije (LiFePO4) proizvajalca ASGOFT, model ASE-1000, s kapaciteto 1 kWh, 4000 cikli, 

maksimalno polnilno in praznilno moļjo 800 W ter investicijsko ceno 583,1 EUR [1 7] . Na sliki 3.14 je prikazan 

profil pretoka moļi iz/v omreģje, iz/v hranilnik elektriļne energije in stanje napolnjenosti hranilnika elektriļne 

energije pri porabniku 1.  

 

 

Slika 3.14: Profil pretoka moļi iz/v omreģje, iz/v hranilnik elektriļne energije in prikaz stanja napolnjenosti hranilnika 

elektriļne energije pri porabniku 1 . 

 

Iz slike 3.14 je razvidno, da smo z uporabo hranilnika elektriļne energije iz omreģja odvzeli 1.534 kWh 

elektriļne energije, kar je za  35,7 % manj v primerjavi s primerom , ko ima porabnik 1 postavljeno  samo 

sonļno elektrarno (2 .386 kWh) . Poleg tega se  deleģ oddane elektriļne energije v omreģje zmanjġa s 259 kWh 
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na 59 kWh, kar predstavlja zmanjġanje za 77,2 %. Pri balkonski sonļni elektrarni je kljuļno shranjevanje  

preseģkov elektriļne energije v hranilnik, saj se oddana energija  v omreģje ne obraļuna z lastno porabo , 

temveļ se brezplaļno odda  v omreģje.  

 

3.3.2  PORABNIK 2 ï GOSPODINJSKI ODJEMALEC ï ENOSTANOVANJSKA HIĠA 

Za porabnik a 2 je bil izbran hranilnik elektriļne energije (LiFePO4) proizvajalca SOLAR EDGE, model Home 

Battery , s kapaciteto 22 ,1 kWh, maksimalno polnilno in praznilno moļjo 20,45  kW ter investicijsko ceno 

11.500  EUR [18] . Na sliki 3.1 5 je prikazan profil pretoka moļi iz/v omreģje, iz/v hranilnik elektriļne energije 

in stanje napolnjenosti hranilnika elektriļne energije pri porabniku 2. 

 

 

Slika 3.15 : Profil pretoka moļi iz/v omreģje, iz/v hranilnik elektriļne energije in prikaz stanja napolnjenosti hranilnika 

elektriļne energije pri porabniku 2. 

 

Iz slike 3.15 je razvidno, da smo z uporabo hranilnika elektriļne energije iz omreģja odvzeli 0,442  kWh 

elektriļne energije, kar je za 99 ,99  % manj v primerjavi s primerom, ko ima porabnik 2 postavljeno  samo 

sonļno elektrarno (9.360  kWh ). Poleg tega se deleģ oddane elektriļne energije v omreģje zmanjġa s 

10.166  kWh na 6.856  kWh, kar predstavlja zmanjġanje za 32 ,6 %. Z uporabo dovolj velikega hranilnika 
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elektriļne energije, smo skozi vse leto uspeli shraniti skoraj vse preseģke proizvedene elektriļne energije iz 

sonļne elektrarne, kar se je odraģalo v minimalnem odjemu elektriļne energije iz omreģja. Iz ļasovnega poteka 

stanja napolnjenosti hranilnika elektriļne energije je razvidno  tudi , da se baterija v zimskih mesecih le redko 

napolni do 100 %, kar je posledica zmanjġane proizvodnje elektriļne energije iz sonļne elektrarne v tem 

obdobju. Po drugi strani pa je v poletnih mesecih, ko je proizvodnja elektriļne energije veļja, napolnjenost 

baterije le redko niģja od 50 %. 

 

3.3.3  PORABNIK 3 ï INDUSTRIJSKI ODJEMALEC  

Za porabnik a 3 je bilo izbranih 36 hranilnik ov  elektriļne energije (LiFePO4) proizvajalca SOLAR EDGE, model 

Home Battery, s kapaciteto 22 ,1 kWh, maksimalno polnilno in praznilno moļjo 20,45 kW ter investicijsko ceno 

11.500 EUR. Skupna kapaciteta hranilnikov elektriļne energije tako znaġa 795,6 kWh, skupna investicija pa 

414.000 EUR.  Na sliki 3.1 6 je prikazan profil pretoka moļi iz/v omreģje, iz/v hranilnik elektriļne energije in 

stanje napolnjenosti hranilnika elektriļne energije pri porabniku 3. 

 

 

Slika 3.16 : Profil pretoka moļi iz/v omreģje, iz/v hranilnik elektriļne energije in prikaz stanja napolnjenosti hranilnika 

elektriļne energije pri porabniku 3. 
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Iz slike 3.16 je razvidno, da smo z uporabo hranilnika elektriļne energije iz omreģja odvzeli 23.689  kWh 

elektriļne energije, kar je za 91,50  % manj v primerjavi s primerom, ko ima porabnik 3 postavljeno  samo 

sonļno elektrarno (280 .150  kWh). Poleg tega se deleģ oddane elektriļne energije v omreģje zmanjġa s 

324 .040  kWh na 219 .530  kWh, kar predstavlja zmanjġanje za 32,2 %. Kljub uporabi tako velikega hranilnika  

elektriļne energije (795,6 kWh) se profil porabe elektriļne energije v zimskih mesecih skoraj ne spremeni. 

Razlog za to je nezadostna proizvodnja elektriļne energije iz sonļne elektrarne, ki ne zadoġļa za polnjenje 

hranilnika elektriļne energije. Dodatno smo omejeni z maksimalno polnilno in praznilno moļjo, kar ob visoki 

porabi pomeni, da bo mo elektriļno energijo, kljub napolnjenemu hranilniku elektriļne energije, ġe vedno morali 

odvzeti iz omreģja. Prav tako bomo v obdobjih visoke proizvodnje elektriļne energije, ko ta presega neposredne 

potrebe porabnika in kapaciteto hranilnika elektriļne energije, odveļno elektriļno energijo oddajali v omreģje. 

Tudi v zimskem ļasu hranilnik elektriļne energije nikoli ne doseģe polne napolnjenosti. V poletnih mesecih je 

situacija nekoliko drugaļna, saj je proizvodnja elektriļne energije iz sonļne elektrarne znatno viġja. Zaradi 

tega lahko doseģemo veļje stopnje napolnjenosti hranilnika elektriļne energije. Ob upoġtevanju dejstva, da je 

poraba elektriļne energije v poletju obiļajno niģja, nam uporaba hranilnika elektriļne energije v tem obdobju 

omogoļa znatno poveļanje faktorja samooskrbe. 

 

3.3.4  PORABNIK 4 ï KMETIJSKI ODJEMALEC  

Za porabnik a 4 sta bila izbrana 2 hranilnika elektriļne energije (LiFePO4) proizvajalca SOLAR EDGE, model 

Home Battery, s kapaciteto 22,1 kWh, maksimalno polnilno in praznilno moļjo 20,45 kW ter investicijsko ceno 

11.500 EUR. Skupna kapaciteta hranilnikov elektriļne energije tako znaġa 44,2 kWh, skupna investicija pa 

23.000 EUR. Na sliki 3.1 7 je prikazan profil pretoka moļi iz/v omreģje, iz/v hranilnik elektriļne energije in 

stanje napolnjenosti hranilnika elektriļne energije pri porabniku 4. 
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Slika 3.17 : Profil pretoka moļi iz/v omreģje, iz/v hranilnik elektriļne energije in prikaz stanja napolnjenosti hranilnika 

elektriļne energije pri porabniku 4. 

 

Iz slike 3.17 je razvidno, da smo z uporabo hranilnika elektriļne energije iz omreģja odvzeli 0.419  kWh 

elektriļne energije, kar je za 99,99 % manj v primerjavi s primerom, ko ima porabnik 4 postavljeno  samo 

sonļno elektrarno (15 .3 04  kWh). Poleg tega se deleģ oddane elektriļne energije v omreģje zmanjġa s 

18.971  kWh na 9.280  kWh, kar predstavlja zmanjġanje za 51 ,1 %. Z uporabo dovolj velikega hranilnika 

elektriļne energije smo skozi vse leto uspeli shraniti skoraj vse preseģke proizvedene elektriļne energije iz 

sonļne elektrarne, kar se je odraģalo v minimalnem odjemu elektriļne energije iz omreģja. Iz ļasovnega poteka 

stanja napolnjenosti hranilnika elektriļne energije je razvidno tudi, da se baterija tudi v zimskih mesecih 

napolni do 100 %, kar je posledica dovolj velike  proizvodnje elektriļne energije iz sonļne elektrarne.  

 

3.3.5  PORABNIK 5 ï IZOBRAĢEVALNA USTANOVA 

Za porabnik a 5 sta bila izbrana 2 hranilnika elektriļne energije (LiFePO4) proizvajalca SOLAR EDGE, model 

Home Battery, s kapaciteto 22,1 kWh, maksimalno polnilno in praznilno moļjo 20,45 kW ter investicijsko ceno 

11.500 EUR. Skupna kapaciteta hranilnikov elektriļne energije tako znaġa 44,2 kWh, skupna investicija pa 

23.000 EUR. Na sliki 3.1 8 je prikazan profil pretoka moļi iz/v omreģje, iz/v hranilnik elektriļne energije in 

stanje napolnjenosti hranilnika elektriļne energije pri porabniku 5. 
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Slika 3.18 : Profil pretoka moļi iz/v omreģje, iz/v hranilnik elektriļne energije in prikaz stanja napolnjenosti hranilnika 

elektriļne energije pri porabniku 5. 

 

Iz slike 3.18 je razvidno, da smo z uporabo hranilnika elektriļne energije iz omreģja odvzeli 1.054  kWh 

elektriļne energije, kar je za 99,99 % manj v primerjavi s primerom, ko ima porabnik 5 postavljeno samo 

sonļno elektrarno (30 .3 10  kWh). Poleg tega se deleģ oddane elektriļne energije v omreģje zmanjġa z 

34 .558  kWh na 23 .430  kWh, kar predstavlja zmanjġanje za 32,2  %. Z uporabo dovolj velikega hranilnika 

elektriļne energije smo skozi vse leto uspeli shraniti skoraj vse preseģke proizvedene elektriļne energije iz 

sonļne elektrarne, kar se je odraģalo v minimalnem odjemu elektriļne energije iz omreģja. Iz ļasovnega poteka 

stanja napolnjenosti hranilnika elektriļne energije je razvidno tudi, da se baterija tudi v zimskih mesecih 

napolni d o 100 %, kar je posledica dovolj velike  proizvodnje elektriļne energije iz sonļne elektrarne   

V prilogah C, D, E in F so prikazani profil i pretoka moļi iz/v omreģje, iz/v hranilnik elektriļne energije in stanje 

napolnjenosti hranilnika elektriļne energije za 4 stanovanja, 1 hiġo, 1 kmetijskega odjemalca in 4 izobraģevalne 

ustanove.  
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3.4  SIMULACIJA SISTEMA PAMETNEGA UPRAVLJANJA Z ELEKTRI ĻNO ENERGIJO  

Simulacija delovanja sistema pametnega upravljanja je kompleksna, zahtevna in vkljuļuje veļ razliļnih 

spremenljivk ter omejitev, kot so vzorci porabe  elektriļne energije, napoved sonļnega sevanja, uļinkovitost 

naprav  oziroma porabnikov  in gibanja cen elektriļne energije na energetskem trgu . Veļina sistemov 

pametnega upravljanja deluje na principu vklopa in izklopa naprav oziroma porabnikov, ki to omogoļajo (npr. 

novejġe toplotne ļrpalke, razsmerniki, elektriļne polnilnice, baterijski hranilniki). Druge porabnike je mogoļe 

nadgraditi z ustreznimi stikali in omreģnimi povezavami, da omogoļimo njihovo vkljuļitev v sistem pametnega 

upravljanja in optimiziramo njihovo porabo elektriļne energije. Pri tem sistemi pametnega upravljanja 

upoġtevajo ġtevilne dejavnike, da z delovanjem ne zmanjġujejo uporabnikovega udobja ali povzroļajo 

pospeġene degradacije naprav zaradi nepotrebnih vklopov in izklopov. V nadaljevanju bodo predstavljeni 

sistemi pametnega upravljanja z elektriļno energijo, ki so trenutno dostopni na slovenskem trģiġļu. 

 

PRIMER SISTEMA PAMETNEGA UPRAVLJANJA Z ELEKTRIĻNO ENERGIJO REDUXI  

Reduxi je linija izdelkov , namenjena optimizaciji  porabe, proizvodnje  in shranjevanja elektriļne energije.  Gre 

za produkt  slovenskega podjetja AMIBIT  s sedeģem v Velenju. Njihovi  izdelki  so zdruģljivi z veļ kot 50 

znamkami razsmernikov, toplotnih ļrpalk in polnilnic elektriļnih vozil, med njimi tudi s priznanimi znamkami, 

kot so na primer SOLAR-EDGE, HUAWEI , ABB in ISKRAEMECO.  Sistemi Reduxi so primerni za uporabo tako v 

gospodinjstvih kot v industrijskih obratih. Linija  izdelkov se nenehno  izboljġuje, posodablj a in ġiri. [19]  

Linij a REDUXI  trenutno  obsega  4 izdelk e, kot je prikazano na sliki 3.1 9:  

1.  REDUXI Krmilnik  (1)  

Povezuje prej omenjene naprave in samodejno prilagaja odjem ter proizvodnjo glede na izbrani algoritem. S 

tem omogoļa optimizacijo porabe in proizvodnje v skladu s tarifnimi obdobji ali doseganje najviġje ravni 

samooskrbe.  

2.  REDUXI Gateway  (2)  

Predstavlja  razġiritev krmilnika, ki omogoļa prikljuļitev dodatnih  naprav ter  omogoļa pr iklop dveh naprav 

preko relejnih izhodov.  

3.  REDUXI Pretvornik  (3)   

Gre za napravo , ki omogoļa zajem  podatkov o porab i elektriļne energije iz gospodinjskega ġtevca, pri ļemer 

se podatki zbirajo v ļasovnem intervalu 1 sekunde. Tako je mogoļe natanļno spremljati celotno porabo 

elektriļne energije gospodinjstva , kar omogoļa bolj natanļno doloļanje konic porabe elektriļne energije. 

Pretvornik se obiļajno namesti v bliģini gospodinjskega ġtevca, zato je za njegovo vgradnjo potrebno  soglasje  

distribucijskega podjetja.  V primeru nekompatibilnega gospodinjskega ġtevca je mogoļe vgraditi zdruģljiv 

ġtevec, s katerim se pretvornik lahko poveģe. 

4.  REDUXI Aplikacija (4)  

Celotno porabo in proizvodnjo elektriļne energije ter nastavljene naļine delovanja je mogoļe spremljati na 

mobilnem telefonu ali tablici, kar dodatno poenostavlja uporabo in pribliģuje sistem  uporabniku (prikazano na 

sliki 3.20). Poleg tega omogoļa tudi oddaljeno spremljanje vseh parametrov v realnem ļasu. 
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Slika 3.19 : REDUXI Krmilnik (1), Gateway (2), Pretvorniki (3)  in mobilna aplikacija (4)  [ 20 ] . 

 

 

Slika 3.20: Prikaz uporabniġkega vmesnika REDUXI [ 20 ] . 

 

PRIMER SISTEMA PAMETNEGA UPRAVLJANJA Z ELEKTRIĻNO ENERGIJO INEA  

Inea  d.o.o.  je slovensko podjetje s sedeģem v Ljubljani, ki se ukvarja z avtomatizacijo, digitalizacijo in 

optimizacijo industrijskih procesov. Podjetje ponuja ġirok nabor sistemov in izdelkov za industrijske procese, 

ki zajemajo podroļja energetike, industrijskega vida in digitalizacije  [21].  

Na podroļju industrijske energetike je na voljo veļ izdelkov :  
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1.  inGenious Flex  

Predstavlja  naļin vkljuļevanja proizvodnih enot, hranilnikov elektriļne energije in porabnikov po naļelu 

aktivnega odjema. Sistem v realnem ļasu prilagaja odjem glede na vnaprej doloļene parametre, s ļimer 

bistveno zmanjġuje problem koniļnih obremenitev. V novem sistemu obraļunavanja omreģnine, kjer bo 

trenutna odjemn a moļ igrala kljuļno vlogo, lahko takġen sistem uļinkovito zmanjġa pojav preseģne moļi, kar 

poslediļno zniģuje moģnost nastanka viġjih stroġkov. Za vgradnjo takġnega sistema mora imeti stranka na 

voljo do loļene porabnike z dovolj visoko ravnijo proģnosti oziroma vztrajnosti, da njihov izklop ne povzroļi 

motenj v delovanju. Primer takega porabnika je na primer industrijska peļ, pri kateri kratkotrajni izklop ne 

povzroļi takojġnjega padca temperature pod ģeleno raven.  Na sliki 3.21 je shematiļno prikazan produkt INEA 

inGenious Flex.  

 

 

Slika 3.21 : INEA inGenious Flex  [ 22 ] . 

 

2.  inGenious Peak  

Predstavlja  sistem , ki z uporabo postopnih  in mehkejġih zagonov velikih industrijskih porabnikov zmanjġuje 

konice moļi, kar ugodno  vpliva na omreģje, saj prepreļuje velika nihanja napetosti in hkrati onemogoļa 

nastanek  konic. Takġen sistem je posebej koristen v metalurġkih obratih, kjer se hkrati zaģene veļje ġtevilo 

peļi. Manjġe konice moļi, poleg zmanjġanja stroġkov preseģne moļi, prinaġajo tudi dodatne koristi , saj manjġa 

nihanja napetosti podaljġujejo ģivljenjsko dobo vseh elektriļnih komponent. Na sliki 3.22 je shematiļno 

prikazan produkt INEA inGenious Peak . 
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Slika 3.22 : INEA inGenious Peak  [ 23 ] . 

 

3.  inGenious View  

Predstavlja  nadzorni sistem, ki celovito spremlja porabo energentov  s prikazom vseh kazalniko v, izdelavo 

poroļil in vodenjem celotne analitike. Primer dobre prakse je npr. v podjetju, kjer kljub konstantnim cenam 

elektriļne energije  in enakim proizvodnim procesom , naraġļajo stroġki energije. Sistem nam torej omogoļa 

laģje evidentiranje manj ġih poġkodb na elektriļnih vodih, ceveh za vodo ali komprim iran zrak, kar se 

neposredno  odraģa na zmanjġanju stroġkov. Na sliki 3.23 je shematiļno prikazan produkt INEA inGenious View. 

 

 

Slika 3.23 : INEA inGenious View  [ 24 ] . 
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4.  inGenious Cube  

Predstavlja  sistem, ki omogoļa upravljanje z napravo na daljavo. Na ta naļin se lahko priprava proizvodnega 

procesa priļne ġe pred prihodom delavcev, kar izboljġa produktivni ļas delovanja naprave. Prav tako lahko na 

ta naļin predļasno in postopoma vklopimo veļje porabnike, kar zmanjġa konice porabe. Na sliki 3.24 je 

shematiļno prikazan produkt INEA inGenious Cube. 

 

 

Slika 3.24 : INEA inGenious Cube  [ 25 ].  

 

5.  inGenious Grid  

Predstavlja  sistem namenjen predvsem  upr avljanju energetske skupnosti z aktivnim odjemom.  Uporabniki 

povezani v energetsko skupnost lahko z uporabo tega sistema  izkoriġļajo prednosti skupne proizvodnje in 

shrambe elektriļne energije (sonļne elektrarne, kogeneracije, hranilniki elektriļne energije, elektriļna vozila) 

ter tudi proģnosti, vse z namenom, da se na isti lokaciji porabi ļimveļji deleģ proizvedene elektriļne energije, 

saj se na ta naļin zmanjġa obremenitev omreģja kot  tudi stroġki. Na sliki 3.25 je shematiļno prikazan produkt 

INEA inGenious Grid.  
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Slika 3.25 : INEA inGenious Grid  [ 26 ].  

 

PRIMER SISTEMA PAMETNEGA UPRAVLJANJA Z ELEKTRIĻNO ENERGIJO METRONIK  

Metronik  d.o.o.  je slovensko podjetje, ki se ukvarja s celotnim spektrom storitev na podroļju industrije. Njihove 

reġitve so prisotne v farmaciji, ģivilski industriji, energetiki, oskrbi z vodo, prometnem sektorju, 

telekomunikacijsk ih storitvah . Specializirani so na podroļju avtomatizacije klimatizacije in energetike v 

industriji , avtomatizacije in energetike v zgradbah, avtomatizacije proizvodnih procesov,  ene rgetskega 

managementa  in svetovanja  [27] .  

V naboru njihovih reġitev je tudi programska reġitev upravljanja z energijo, imenovana Mepis Energy.  Kot ģe 

v prejġnjih primerih optimizacije, gre za prilagajanje  aktivnega odjema  elektriļne energije v industriji in 

zgradbah.  

Programska  oprema omogoļa: 

-  Poglobljene analize porabe elektriļne energije ter simulacije za doloļitev optimalne dogovorjene moļi 

po novem tarifnem sistemu . 

-  Konfiguracij o dopustnih sprememb v odjemu  posameznih porabnikov brez negativnega vpliva na same 

naprave in industrijske procese . 

-  Preraļunavanje optimalnih scenarijev upravljanja s pomoļjo umetne inteligence.  

-  Nadzor nad konicami v realnem ļasu z moģnostjo preventivnega ukrepanja na podlagi simulacij . 

-  Spremljanje porabe plina in ostalih energentov . 

Na sliki 3.26 je prikazan  uporabniġki vmesnik METRONIK Mepis Energy. 
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Slika 3.26: Uporabniġki vmesnik METRONIK Mepis Energy  [ 27 ].  

 

PRIMER SISTEMA PAMETNEGA UPRAVLJANJA Z ELEKTRIĻNO ENERGIJO ROBOTINA  

Robotina d.o.o. je slovensko podjetje , ki se ukvarja z avtomatizacijo  in upravljanjem stavb  in industrijski h 

objektov , okoljskim monitoringom, prometom  in mobilnostjo . Poleg samega upravljanja stavb  in industrijskih 

objektov , se podjetje ukvarja tudi z energetiko.  Na podroļju energetike trenutno ponujajo veļ reġitev, ki so 

predstavljene v nadaljevanju.  

 

xEMS 

Predstavlja  reġitev za upravljanje z elektriļno energijo, ki je namenjena polnilnim postajam za elektriļna vozila 

ter porabnikom v stanovanjskih in industrijskih inġtalacijah. Prav tako omogoļa upravljanje alternativnih virov 

energije, kot so sonļne in vetrne elektrarne. Na sliki 3.27 je prikazan krmilnik Robotina xEMS in pripadajoļa 

aplikacija za spremljanje parametrov.  [28]  

 

 

Slika 3.27 : Robotina xEMS  krmilnik in pripadajoļa aplikacija za spremljanje parametrov [ 28 ].  
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HEMS 

Predstavlja  sistem, podoben xEMS, vendar je namenjen izkljuļno optimizaciji odjema elektriļne energije v 

objektih. Sistem omogoļa prilagajanje vklopa in izklopa porabnikov glede na spremembe cen elektriļne 

energije (ļasovni bloki), upravljanje hranilnikov elektriļne energije, merjenje porabe in proizvodnje ter 

upravljanje polnilnic za elektriļna vozila. Prav tako optimizira porabo tako, da se ļim veļji deleģ proizvedene 

elektriļne energije porabi neposredno na lokaciji proizvodnje, kar razbremeni omreģje in zniģa stroġke. Na sliki 

3.28 je prikazan uporabniġki vmesnik Robotina HEMS. [29]  

 

 

Slika 3.28: Robotina HEMS uporabniġki vmesnik [ 30 ].  

 

PRIMER SISTEMA PAMETNEGA UPRAVLJANJA Z ELEKTRIĻNO ENERGIJO SOLVERA LYNX  

Solvera Lynx  d.o.o.  je podjetje, specializirano za celovite reġitve upravljanja z energijo. Ukvarja se s polnilnimi 

postajami za elektriļna vozila, hranilniki elektriļne energije ter merilno tehniko na podroļju energetike. 

Podjetje ponuja tako strojno kot programsko opremo z a uļinkovito upravljanje z energijo. Med njihovo ponudbo 

izstopa tudi programska oprema GemaLogic  [ 31 ], ki omogoļa: 

-  zajem podatkov o porabi energentov , 

-  analiz o podatkov o porabi  in izdelavo poroļila, 

-  pravoļasno opozorilo v primeru bliģanja mejnim vrednostim , 

-  opozorilo v primeru nepriļakovane hitre rasti porabe, saj lahko to kaģe na napako v sistemu (puġļanje 

kompri miranega zraka, puġļanje vode,é), 

-  vkljuļevanje vremenske napovedi v profil predvidene proizvodnje iz OVE,  

-  povezljivost z zalednimi sistemi . 

Na sliki 3.29 je prikazan uporabniġki vmesnik SolveraLynx Gema Logic. 
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Slika 3.29 : Uporabniġki vmesnik SolveraLynx Gema Logic  [ 31 ].  
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4  EKONOMSKA ANALIZA  PRIMERJAVE STROĠKOV ELEKTRIĻNE ENERGIJE PO 

OBSTOJEĻEM IN NOVEM SISTEMU OBRAĻUNAVANJA OMREĢNINE 

V tem poglavju bodo predstavljeni rezultati ekonomske analize primerjave stroġkov elektriļne energije po 

obstojeļem in novem sistemu obraļunavanja omreģnine med razliļnimi porabniki. Navezujoļ se na poglavje 3, 

bodo ekonomske analize stroġkov elektriļne energije temeljile na obstojeļem stanju porabe elektriļne energije 

(MojElektro) , kakor tudi stanju porabe in proizvodnje elektriļne energije, v kolikor porabnik i vkljuļujejo sonļno 

elektrarno oziroma kombinacijo sonļne elektrarne in hranilnika elektriļne energije. Pri izraļunu stroġkov 

elektriļne energije smo  zaradi moģnosti medsebojne primerjave poenotili viġine prispevkov in cene elektriļne 

energije med posameznimi porabniki. Na sliki 4.1 je prikazana metodologija ekonomske analize  primerjave 

stroġkov elektriļne energije po obstojeļem in novem sistemu obraļunavanja omreģnine 

 

 

Slika 4.1: Shematski prikaz metodologije ekonomske  analize   primerjave stroġkov elektriļne energije po obstojeļem in 

novem sistemu  obraļunavanja omreģnine. 
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4.1  PRIMERJAVA STROĠKOV  ELEKTRIĻNE ENERGIJE RAZLIĻNIH PORABNIKOV BREZ 

SONĻNE ELEKTRARNE GLEDE NA OBSTOJEĻ IN NOV SISTEM OBRAĻUNAVANJA 

OMREĢNINE 

4.1.1  PORABNIK 1 ï GOSPODINJSKI ODJEMALEC -  STANOVANJE 

Pri izraļunu stroġkov elektriļne energije za porabnik a 1 smo upoġtevali razliļne postavke . Velikosti  prispevkov 

smo pridobili od  Ministrstva za okolje, podnebje in energijo ter  iz portala Energetika. Podatke  o tarifah  za 

omreģnino, prilagojene uporabniġki skupini 0, smo pridobili od  Agencije za energijo Republike Slovenije.  

Dogovorjene moļi smo doloļili tako, da je sistem  na meji, pri kateri  preseģna moļ ġe ne nastopa. V tabeli  4.1 

so prikazane postavke, ki so bile upoġtevane pri izraļunu stroġkov elektriļne energije za porabnik a 1 brez 

sonļne elektrarne, glede na obstojeļ in nov sistem obraļunavanja omreģnine. 

 

Tabela 4.1: Upoġtevane postavke pri izraļunu stroġkov elektriļne energije za porabnik a 1 brez sonļne elektrarne glede na 

obstojeļ in nov sistem obraļunavanja omreģnine. 

Cena el. energije :  Enotna tarifa 0,1 EUR/kWh  

Obraļunska moļ:  7 kW  

Prispevek za delovanje operaterja trga :  0,00013 EUR/kWh skupne porabe  

Prispevek za OVE in SPTE :  0,73896 EUR/kW obraļunske moļi 

Prispevek za energetsko uļinkovitost:  0,0008 EUR/kWh skupne porabe  

Troġarina:  0,00305 EUR/kWh skupne porabe  

Davek na dodano vrednost :  22 % od vsote vseh postavk  

Omreģnina za obraļunsko moļ:  0,79600 EUR/kW obraļunske moļi 

Omreģnina za energijo prevzeto v ļasu VT:  0,04308 EUR/kWh  

Omreģnina za energijo prevzeto v ļasu MT:  0,03311 EUR/kWh  

Omreģnina za energijo prevzeto v ĻB1:  0,01958 EUR/kWh  

Omreģnina za energijo prevzeto v ĻB2:  0,01844 EUR/kWh  

Omreģnina za energijo prevzeto v ĻB3:  0,01837 EUR/kWh  

Omreģnina za energijo prevzeto v ĻB4:  0,01838 EUR/kWh  

Omreģnina za energijo prevzeto v ĻB5:  0,01847 EUR/kWh  

Omreģnina za dogovorjeno moļ v ĻB1:  3,61324 EUR/kW  

Omreģnina za dogovorjeno moļ v ĻB2:  0,88240 EUR/kW  

Omreģnina za dogovorjeno moļ v ĻB3:  0,19137 EUR/kW  

Omreģnina za dogovorjeno moļ v ĻB4:  0,01316 EUR/kW  

Omreģnina za dogovorjeno moļ v ĻB5:  0,00000 EUR/kW  

Dogovorjena moļ v ĻB1:  4,3 kW  

Dogovorjena moļ v ĻB2:  4,5 kW  

Dogovorjena moļ v ĻB3:  4,5 kW  

Dogovorjena moļ v ĻB4:  4,5 kW  

Dogovorjena moļ v ĻB5:  4,5 kW  

Faktor obteģitve preseģne moļi: 0,9  

Opomba:  
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Upoġtevano pri obeh sistemih obraļunavanja omreģnine 

Upoġtevano samo pri obstojeļem sistemu obraļunavanja omreģnine 

Upoġtevano samo pri novem sistemu obraļunavanja omreģnine 

 

Na slik i 4. 2 je prikazana struktura cene elektriļne energije po obstojeļem in  novem sistemu obraļunavanja 

omreģnine za porabnik a 1 brez sonļne elektrarne. 

 

a)  obstojeļ sistem obraļunavanja omreģnine 

 

b)  nov sistem obraļunavanja omreģnine  

Slika 4.2: Struktura cene  elektriļne energije po a) obstojeļem in b) novem sistemu obraļunavanja omreģnine za 

porabnik a 1 brez sonļne elektrarne 

 

Iz slike 4.2 a je razvidno, da letni stroġki elektriļne energije po obstojeļem sistemu obraļunavanja omreģnine 

znaġajo 602 EUR, medtem ko so po novem sistemu obraļunavanja omreģnine (slika 4.2b) letni stroġki 

elektriļne energije manjġi za 30 EUR (zmanjġanje za 5 %) in znaġajo 572 EUR. V mesecih visoke sezone (zima) 

bodo meseļni stroġki elektriļne energije viġji kot po obstojeļem sistemu, kar je posledica relativno visoke  

tarifne postavke dogovorjene moļi v ļasovnem bloku 1. Ker so tarifne postavke dogovorjene moļi v niģji sezoni 
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precej  manjġe, so tudi meseļni stroġki v niģji sezoni niģji kot po obstojeļem sistemu obraļunavanja omreģnine. 

Ļe primerjamo strukturi stroġkov elektriļne energije med obema sistemoma, ugotovimo, da je bistvena 

sprememba novega sistema obraļunavanja omreģnine v tem , da veļji deleģ k konļni ceni prispevajo  

komponente , vezane na moļ, namesto tistih, vezanih  na energijo, kot je to pri  obstojeļem sistemu. 

 

4.1.2  PORABNIK 2 ï GOSPODINJSKI ODJEMALEC ï ENOSTANOVANJSKA HIĠA 

Pri izraļunu stroġkov elektriļne energije za porabnika 2 smo upoġtevali razliļne postavke. Velikosti prispevkov 

smo pridobili od Ministrstva za okolje, podnebje in energijo ter iz portala Energetika. Podatke o tarifah za 

omreģnino, prilagojene uporabniġki skupini 0, smo pridobili od Agencije za energijo Republike Slovenije. 

Dogovorjene moļi smo doloļili tako, da je sistem na meji, pri kateri preseģna moļ ġe ne nastopa. V tabeli 4.2 

so prikazane postavke, ki so bile upoġtevane pri izraļunu stroġkov elektriļne energije za porabnik a 2 brez 

sonļne elektrarne, glede na obstojeļ in nov sistem obraļunavanja omreģnine. 

 

Tabela 4.2: Upoġtevane postavke pri izraļunu stroġkov elektriļne energije za porabnik a 2 brez sonļne elektrarne, glede na 

obstojeļ in nov sistem obraļunavanja omreģnine. 

Cena el. energije:  Enotna tarifa 0,1 EUR/kWh  

Obraļunska moļ: 10 kW  

Prispevek za delovanje operaterja trga:  0,00013 EUR/kWh skupne porabe  

Prispevek za OVE in SPTE:  0,73896 EUR/kW obraļunske moļi 

Prispevek za energetsko uļinkovitost: 0,0008 EUR/kWh skupne porabe  

Troġarina: 0,00 153  EUR/kWh skupne porabe  

Davek na dodano vrednost:  22 % od vsote vseh postavk  

Omreģnina za obraļunsko moļ: 0,79600 EUR/kW obraļunske moļi 

Omreģnina za energijo prevzeto v ļasu VT: 0,04308 EUR/kWh  

Omreģnina za energijo prevzeto v ļasu MT: 0,03311 EUR/kWh  

Omreģnina za energijo prevzeto v ĻB1: 0,01958 EUR/kWh  

Omreģnina za energijo prevzeto v ĻB2: 0,01844 EUR/kWh  

Omreģnina za energijo prevzeto v ĻB3: 0,01837 EUR/kWh  

Omreģnina za energijo prevzeto v ĻB4: 0,01838 EUR/kWh  

Omreģnina za energijo prevzeto v ĻB5: 0,01847 EUR/kWh  

Omreģnina za dogovorjeno moļ v ĻB1: 3,61324 EUR/kW  

Omreģnina za dogovorjeno moļ v ĻB2: 0,88240 EUR/kW  

Omreģnina za dogovorjeno moļ v ĻB3: 0,19137 EUR/kW  

Omreģnina za dogovorjeno moļ v ĻB4: 0,01316 EUR/kW  

Omreģnina za dogovorjeno moļ v ĻB5: 0,00000 EUR/kW  

Dogovorjena moļ v ĻB1: 15,3  kW 

Dogovorjena moļ v ĻB2: 15,3  kW 

Dogovorjena moļ v ĻB3: 15,3  kW 

Dogovorjena moļ v ĻB4: 15,3  kW 
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Dogovorjena moļ v ĻB5: 15,3  kW 

Faktor obteģitve preseģne moļi: 0,9  

Opomba:  

Upoġtevano pri obeh sistemih obraļunavanja omreģnine 

Upoġtevano samo pri obstojeļem sistemu obraļunavanja omreģnine 

Upoġtevano samo pri novem sistemu obraļunavanja omreģnine 

 

Na sliki 4. 3 je prikazana struktura cene elektriļne energije po obstojeļem in novem sistemu obraļunavanja 

omreģnine za porabnika 2 brez sonļne elektrarne. 

 

 

a)   obstojeļ sistem obraļunavanja omreģnine 

 

b)   nov sistem obraļunavanja omreģnine 

Slika 4.3: Struktura cene elektriļne energije po a) obstojeļem in b) novem sistemu obraļunavanja omreģnine za 

porabnik a 2 brez sonļne elektrarne.  

 

Iz slike 4.3 a je razvidno, da letni stroġki elektriļne energije po obstojeļem sistemu obraļunavanja omreģnine 

znaġajo 2.401,9 EUR, medtem ko so po novem sistemu obraļunavanja omreģnine (slika 4.3b) letni stroġki 
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elektriļne energije manjġi za 28,1  EUR (zmanjġanje za 2 %) in znaġajo 2.373,8  EUR. V mesecih visoke sezone 

(zima) bodo meseļni stroġki elektriļne energije viġji kot po obstojeļem sistemu, kar je posledica relativno 

visoke tarifne postavke dogovorjene moļi v ļasovnem bloku 1. Ker so tarifne postavke dogovorjene moļi v 

niģji sezoni precej manjġe, so tudi meseļni stroġki v niģji sezoni niģji kot po obstojeļem sistemu obraļunavanja 

omreģnine. Ļe primerjamo strukturi stroġkov elektriļne energije med obema sistemoma, ugotovimo, da je 

bistvena sprememba novega sistema obraļunavanja omreģnine v tem, da veļji deleģ k konļni ceni prispevajo 

komponente, vezane na moļ, namesto tistih, vezanih na energijo, kot je to pri obstojeļem sistemu 

obraļunavanja omreģnine. 

 

4.1.3  PORABNIK 3 ï INDUSTRIJSKI ODJEMALEC  

Pri izraļunu stroġkov elektriļne energije za porabnik a 3 smo upoġtevali razliļne postavke. Velikosti prispevkov 

smo pridobili od Ministrstva za okolje, podnebje in energijo ter iz portala Energetika. Podatke o tarifah za 

omreģnino, prilagojene uporabniġki skupini 1 (priklop na NN zbiralke) , smo pridobili od Agencije za energijo 

Republike Slovenije. Ker podatka o predlaganih dogovorjenih moļeh nismo imeli, smo dogovorjene moļi 

nastavili tako, da je priġlo do preseģne moļi, vendar so bili skupni stroġki ġe vedno niģji kot pri obstojeļem 

sist emu  obraļunavanja omreģnine. V tabeli 4. 3 so prikazane postavke, ki so bile upoġtevane pri izraļunu 

stroġkov elektriļne energije za porabnika 3 brez sonļne elektrarne, glede na obstojeļ in nov sistem 

obraļunavanja omreģnine. 

 

Tabela 4.3: Upoġtevane postavke pri izraļunu stroġkov elektriļne energije za porabnik a 3 brez sonļne elektrarne,  glede 

na obstojeļ in nov sistem obraļunavanja omreģnine. 

Cena el. energije:  Enotna tarifa 0,1 EUR/kWh  

Obraļunska moļ: 277  kW 

Prispevek za delovanje operaterja trga:  0,00013 EUR/kWh skupne porabe  

Prispevek za OVE in SPTE:  3,14688  EUR/kW obraļunske moļi 

Prispevek za energetsko uļinkovitost: 0,0008 EUR/kWh skupne porabe  

Troġarina: 0,00153 EUR/kWh skupne porabe  

Davek na dodano vrednost:  22 % od vsote vseh postavk  

Omreģnina za obraļunsko moļ: 3, 60756  EUR/kW obraļunske moļi 

Omreģnina za energijo prevzeto v ļasu VT: 0,0 1218  EUR/kWh  

Omreģnina za energijo prevzeto v ļasu MT: 0,0 0936  EUR/kWh  

Omreģnina za energijo prevzeto v ĻB1: 0,01454 EUR/kWh  

Omreģnina za energijo prevzeto v ĻB2: 0,01389 EUR/kWh  

Omreģnina za energijo prevzeto v ĻB3: 0,01369 EUR/kWh  

Omreģnina za energijo prevzeto v ĻB4: 0,01330 EUR/kWh  

Omreģnina za energijo prevzeto v ĻB5: 0,01329 EUR/kWh  

Omreģnina za dogovorjeno moļ v ĻB1: 5,33444 EUR/kW  

Omreģnina za dogovorjeno moļ v ĻB2: 1,08944 EUR/kW  

Omreģnina za dogovorjeno moļ v ĻB3: 0,14257 EUR/kW  

Omreģnina za dogovorjeno moļ v ĻB4: 0,00368 EUR/kW  

Omreģnina za dogovorjeno moļ v ĻB5: 0,00000 EUR/kW  
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Dogovorjena moļ v ĻB1: 15 0 kW 

Dogovorjena moļ v ĻB2: 15 0 kW 

Dogovorjena moļ v ĻB3: 15 0 kW 

Dogovorjena moļ v ĻB4: 15 0 kW 

Dogovorjena moļ v ĻB5: 15 0 kW 

Faktor obteģitve preseģne moļi: 0,9  

 

Opomba:  

Upoġtevano pri obeh sistemih obraļunavanja omreģnine 

Upoġtevano samo pri obstojeļem sistemu obraļunavanja omreģnine 

Upoġtevano samo pri novem sistemu obraļunavanja omreģnine 

Na sliki 4. 4 je prikazana struktura cene elektriļne energije po obstojeļem in novem sistemu obraļunavanja 

omreģnine za porabnika 3 brez sonļne elektrarne. 



 

NOV TARIFNI SISTEM OMREĢNINE IN SISTEM PAMETNEGA UPRAVLJANJA Z 

ELEKTRIĻNO ENERGIJO  

 

Str an : 78 / 226  

 

 

a)  obstojeļ sistem obraļunavanja omreģnine 

 

b)  nov sistem obraļunavanja omreģnine 

Slika 4.4: Struktura cene elektriļne energije po a) obstojeļem in b) novem sistemu obraļunavanja omreģnine za 

porabnik a 3 brez sonļne elektrarne. 

 

Iz slike 4.4 je razvidno, da letni stroġki elektriļne energije po obstojeļem sistemu obraļunavanja omreģnine 

znaġajo 9.379  EUR, medtem ko so po novem sistemu obraļunavanja omreģnine (slika 4.4b) letni stroġki 

elektriļne energije manjġi za 78 7 EUR (zmanjġanje za 9 %) in znaġajo 8.592  EUR. V mesecih visoke sezone 

(zima) bodo meseļni stroġki elektriļne energije viġji kot po obstojeļem sistemu, kar je posledica relativno 

visoke tarifne postavke dogovorjene moļi v ļasovnem bloku 1. Ker so tarifne postavke dogovorjene moļi v 

niģji sezoni precej manjġe, so tudi meseļni stroġki v niģji sezoni niģji kot po obstojeļem sistemu obraļunavanja 

omreģnine. Ļe primerjamo strukturi stroġkov elektriļne energije med obema sistemoma, ugotovimo, da je 

bistvena sprememba novega sistema obraļunavanja omreģnine v tem, da veļji deleģ k konļni ceni prispevajo 

komponente, vezane na moļ, namesto tistih, vezanih na energijo, kot je to pri obstojeļem sistemu 

obraļunavanja omreģnine 
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4.1.4  PORABNIK 4 ï KMETIJSKI ODJEMALEC  

Pri izraļunu stroġkov elektriļne energije za porabnika 4 smo upoġtevali razliļne postavke. Velikosti prispevkov 

smo pridobili od Ministrstva za okolje, podnebje in energijo ter iz portala Energetika. Podatke o tarifah za 

omreģnino, prilagojene uporabniġki skupini 0, smo pridobili od Agencije za energijo Republike Slovenije. V 

izraļunu stroġkov elektriļne energije smo uporabili dogovorjene moļi, ki jih predlaga elektrooperater in so 

navedene na raļunu za elektriļno energijo. V tabeli 4. 4 so prikazane postavk e, ki so bile upoġtevane pri 

izraļunu stroġkov elektriļne energije za porabnika 4 brez sonļne elektrarne, glede na obstojeļ in nov sistem 

obraļunavanja omreģnine. 

 

Tabela 4.4: Upoġtevane postavke pri izraļunu stroġkov elektriļne energije za porabnik a 4 brez sonļne elektrarne, glede na 

obstojeļ in nov sistem obraļunavanja omreģnine. 

Cena el. energije:  Enotna tarifa 0,1 EUR/kWh  

Obraļunska moļ: 10 kW  

Prispevek za delovanje operaterja trga:  0,00013 EUR/kWh skupne porabe  

Prispevek za OVE in SPTE:  0,73896 EUR/kW obraļunske moļi 

Prispevek za energetsko uļinkovitost: 0,0008 EUR/kWh skupne porabe  

Troġarina: 0,00153 EUR/kWh skupne porabe  

Davek na dodano vrednost:  22 % od vsote vseh postavk  

Omreģnina za obraļunsko moļ: 0,79600 EUR/kW obraļunske moļi 

Omreģnina za energijo prevzeto v ļasu VT: 0,04308 EUR/kWh  

Omreģnina za energijo prevzeto v ļasu MT: 0,03311 EUR/kWh  

Omreģnina za energijo prevzeto v ĻB1: 0,01958 EUR/kWh  

Omreģnina za energijo prevzeto v ĻB2: 0,01844 EUR/kWh  

Omreģnina za energijo prevzeto v ĻB3: 0,01837 EUR/kWh  

Omreģnina za energijo prevzeto v ĻB4: 0,01838 EUR/kWh  

Omreģnina za energijo prevzeto v ĻB5: 0,01847 EUR/kWh  

Omreģnina za dogovorjeno moļ v ĻB1: 3,61324 EUR/kW  

Omreģnina za dogovorjeno moļ v ĻB2: 0,88240 EUR/kW  

Omreģnina za dogovorjeno moļ v ĻB3: 0,19137 EUR/kW  

Omreģnina za dogovorjeno moļ v ĻB4: 0,01316 EUR/kW  

Omreģnina za dogovorjeno moļ v ĻB5: 0,00000 EUR/kW  

Dogovorjena moļ v ĻB1: 15,8 kW  

Dogovorjena moļ v ĻB2: 15,8 kW  

Dogovorjena moļ v ĻB3: 15,8 kW  

Dogovorjena moļ v ĻB4: 15,8 kW  

Dogovorjena moļ v ĻB5: 15,8 kW  

Faktor obteģitve preseģne moļi: 0,9  

 

Opomba:  
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Upoġtevano pri obeh sistemih obraļunavanja omreģnine 

Upoġtevano samo pri obstojeļem sistemu obraļunavanja omreģnine 

Upoġtevano samo pri novem sistemu obraļunavanja omreģnine 

 

Na sliki  4.5 je prikazana struktura cene elektriļne energije po obstojeļem in  novem sistemu obraļunavanja 

omreģnine za porabnik a 4 brez sonļne elektrarne. 

 

 

a)   obstojeļ sistem obraļunavanja omreģnine 

 

b)   nov sistem obraļunavanja omreģnine 

Slika 4.5: Struktura cene elektriļne energije po a) obstojeļem in b) novem sistemu obraļunavanja omreģnine za 

porabnik a 4 brez sonļne elektrarne. 

 

Iz slike 4. 5a je razvidno, da letni stroġki elektriļne energije po obstojeļem sistemu obraļunavanja omreģnine 

znaġajo 4.683  EUR, medtem ko so po novem sistemu obraļunavanja omreģnine (slika 4.5b) letni stroġki 

elektriļne energije manjġi za 385  EUR (zmanjġanje za 9 %) in znaġajo 4.298  EUR. V mesecih visoke sezone 

(zima) bodo meseļni stroġki elektriļne energije viġji kot po obstojeļem sistemu, kar je posledica relativno 
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visoke tarifne postavke dogovorjene moļi v ļasovnem bloku 1. Ker so tarifne postavke dogovorjene moļi v 

niģji sezoni precej manjġe, so tudi meseļni stroġki v niģji sezoni niģji kot po obstojeļem sistemu obraļunavanja 

omreģnine. Ļe primerjamo strukturi stroġkov elektriļne energije med obema sistemoma, ugotovimo, da je 

bistvena sprememba novega sistema obraļunavanja omreģnine v tem, da veļji deleģ k konļni ceni prispevajo 

komponente, vezane na moļ, namesto tistih, vezanih na energijo, kot je to pri obstojeļem sistemu  

obraļunavanja omreģnine. 

 

4.1.5  PORABNIK 5 ï IZOBRAĢEVALNA USTANOVA 

Pri izraļunu stroġkov elektriļne energije za porabnika 5 smo upoġtevali razliļne postavke. Velikosti prispevkov 

smo pridobili od Ministrstva za okolje, podnebje in energijo ter iz portala Energetika. Podatke o tarifah za 

omreģnino, prilagojene uporabniġki skupini 0, smo pridobili od Agencije za energijo Republike Slovenije. V 

izraļunu stroġkov elektriļne energije smo izbrali  dogovorjene moļi, ki so bistveno manjġe od trenutne 

obraļunske moļi. To nam omogoļa drastiļno zmanjġanje stroġkov, saj poraba elektriļne energije pogosto ne 

dosega obraļunske moļi. V tabeli 4. 5 so prikazane postavke, ki so bile upoġtevane pri izraļunu stroġkov 

elektriļne energije za porabnika 5 brez sonļne elektrarne, glede na obstojeļ in nov sistem obraļunavanja 

omreģnine. 

 

Tabela 4.5: Upoġtevane postavke pri izraļunu stroġkov elektriļne energije za porabnik a 5 brez sonļne elektrarne, glede na 

obstojeļ in nov sistem obraļunavanja omreģnine. 

Cena el. energije:  Enotna tarifa 0,1 EUR/kWh  

Obraļunska moļ: 12  kW 

Prispevek za delovanje operaterja trga:  0,00013 EUR/kWh skupne porabe  

Prispevek za OVE in SPTE:  0, 73896  EUR/kW obraļunske moļi 

Prispevek za energetsko uļinkovitost: 0,0008 EUR/kWh skupne porabe  

Troġarina: 0,00 305  EUR/kWh skupne porabe  

Davek na dodano v red nost:  22 % od vsote vseh postavk  

Omreģnina za obraļunsko moļ: 5, 7119  EUR/kW obraļunske moļi 

Omreģnina za energijo prevzeto v ļasu VT: 0,01 689  EUR/kWh  

Omreģnina za energijo prevzeto v ļasu MT: 0,0 1298  EUR/kWh  

Omreģnina za energijo prevzeto v ĻB1: 0,0 1958  EUR/kWh  

Omreģnina za energijo prevzeto v ĻB2: 0,0 1844  EUR/kWh  

Omreģnina za energijo prevzeto v ĻB3: 0,0 1837  EUR/kWh  

Omreģnina za energijo prevzeto v ĻB4: 0,0 1838  EUR/kWh  

Omreģnina za energijo prevzeto v ĻB5: 0,0 1847  EUR/kWh  

Omreģnina za dogovorjeno moļ v ĻB1: 3,61324  EUR/kW  

Omreģnina za dogovorjeno moļ v ĻB2: 0,88240  EUR/kW  

Omreģnina za dogovorjeno moļ v ĻB3: 0,19137  EUR/kW  

Omreģnina za dogovorjeno moļ v ĻB4: 0,01316  EUR/kW  

Omreģnina za dogovorjeno moļ v ĻB5: 0,00000 EUR/kW  

Dogovorjena moļ v ĻB1: 16 kW 
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Dogovorjena moļ v ĻB2: 16 kW 

Dogovorjena moļ v ĻB3: 16 kW 

Dogovorjena moļ v ĻB4: 16 kW 

Dogovorjena moļ v ĻB5: 16 kW 

Faktor obteģitve preseģne moļi: 0,9  

Opomba:  

Upoġtevano pri obeh sistemih obraļunavanja omreģnine 

Upoġtevano samo pri obstojeļem sistemu obraļunavanja omreģnine 

Upoġtevano samo pri novem sistemu obraļunavanja omreģnine 

Na sliki  4.6 je prikazana struktura cene elektriļne energije po obstojeļem in  novem sistemu obraļunavanja 

omreģnine za porabnik a 5 brez sonļne elektrarne. 
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a)   obstojeļ sistem obraļunavanja omreģnine 

 

b)   nov sistem obraļunavanja omreģnine 

Slika 4.6: Struktura cene  elektriļne energije po a) obstojeļem in b) novem sistemu obraļunavanja omreģnine za 

porabnik a 5 brez sonļne elektrarne. 

Iz slike 4.6 a je razvidno, da letni stroġki elektriļne energije po obstojeļem sistemu obraļunavanja omreģnine 

znaġajo 8.655  EUR, medtem ko so po novem sistemu obraļunavanja omreģnine (slika 4.6b) letni stroġki 

elektriļne energije manjġi za 381  EUR (zmanjġanje za 4,4  %) in znaġajo 8.274  EUR. V mesecih visoke sezone 

(zima) bodo meseļni stroġki elektriļne energije viġji kot po obstojeļem sistemu, kar je posledica relativno 

visoke tarifne postavke dogovorjene moļi v ļasovnem bloku 1. Ker so tarifne postavke dogovorjene moļi v 

niģji sezoni precej manjġe, so tudi meseļni stroġki v niģji sezoni niģji kot po obstojeļem sistemu obraļunavanja 

omreģnine. Ļe primerjamo strukturi stroġkov elektriļne energije med obema sistemoma, ugotovimo, da je 

bistvena sprememba novega sistema obraļunavanja omreģnine v tem, da veļji deleģ k konļni ceni prispevajo 

komponente, vezane na moļ, namesto tistih, vezanih na energijo, kot je to pri obstojeļem sistemu 

obraļunavanja omreģnine.  

V prilogah C, D, E in F je prikazana struktura cene elektriļne energije po obstojeļem in novem sistemu 

obraļunavanja omreģnine za 4 stanovanja, 1 hiġo, 1 kmetijskega odjemalca in 4 izobraģevalne ustanove. 
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4.2  PRIMERJAVA STROĠKOV ELEKTRIĻNE ENERGIJE RAZLIĻNIH PORABNIKOV S 

SONĻNO ELEKTRARNO GLEDE NA OBSTOJEĻ IN NOV SISTEM OBRAĻUNAVANJA 

OMREĢNINE 

4.2.1  PORABNIK 1 ï GOSPODINJSKI ODJEMALEC -  STANOVANJE 

Kot je doloļeno v 5. toļki 4. ļlena Pravilnika o tehniļnih zahtevah za prikljuļitev in obratovanje vtiļnih 

proizvodnih naprav na obnovljive vire energije  (Uradni list RS, ġt. 161/22 in 38/24 ï EZ-2), se elektriļna 

energija, ki se odda v omreģje oziroma je proizvedena kot viġek in se ne porabi neposredno na lokaciji 

proizvodnje, ne evidentira v merilni toļki gospodinjskega odjemalca. To pomeni, da za vso elektriļno energijo, 

ki jo oddamo v omreģje, ne prejmemo nobenega plaļila. Iz tega razloga je z ekonomskega vidika najbolj 

smiselno, da ļim veļji deleģ proizvedene elektriļne energije porabimo v realnem ļasu. To lahko doseģemo s 

premiġljenim vklapljanjem elektriļnih naprav, ki to omogoļajo, na primer toplotnih ļrpalk, pralnih strojev in 

pomivalnih strojev. Za ta namen obstajajo tudi produkti za t.i. pametno upravljanje, kjer z avtomatskim 

krmiljenjem porabnikov preko pametnih stikal , doseģemo ļim bolj ugoden profil porabe elektriļne energije. Na 

sliki 4.7 je prikazana struktura cene elektriļne energije po obstojeļem in novem sistemu obraļunavanja 

omreģnine za porabnika 1 z balkonsko sonļno elektrarno. 
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a)   obstojeļ sistem obraļunavanja omreģnine 

 

b)  nov sistem obraļunavanja omreģnine 

Slika 4.7: Struktura cene elektriļne energije po a) obstojeļem in b) novem sistemu obraļunavanja omreģnine za 

porabnik a 1 z balkonsko  sonļno elektrarno. 

 

Iz slike 4.7 a je razvidno, da se letni stroġki elektriļne energije z vkljuļeno balkonsko sonļno elektrarno pri 

porabniku 1 po obstojeļem sistemu obraļunavanja omreģnine zmanjġajo za 36 EUR (iz 602 EUR na 566 EUR), 

medtem ko s e po novem sistemu obraļunavanja omreģnine (slika 4.7b) letni  stroġki elektriļne energije 

zmanjġajo za 31 EUR ( iz 572 EUR na 541 EUR ) .  

Na sliki 4.8 je prikazana vraļilna doba investicije po obstojeļem in novem sistemu obraļunavanja omreģnine 

za porabnik a 1 z balkonsko sonļno elektrarno. 




























































































































































































































































































